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Voci Finite senza Analis

Scavo a sezione obbligata, peisiasi finalita, per lavori da esegualiesterno
del perimetro del centro edificato, dééinin base ai criteri previsti d&l @mma
dell'art. 18 della L. n. 865/1971, asémy con mezzo meccanico fino alla
profondita di 2,00 m dal piano di sbamento o, in mancanza di questoodial|
medio del cavo, eseguito a sezioneoumi&, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore &) comprese le armature di qualsigs, t
tranne che a cassa chiusa, occorremtieppareti, compresi inoltre il pajey il
sollevamento, il carico, il trasporto ldeinaterie nell'ambito del cantiere falta
distanza di 1000 m o l'accatastamerite dnaterie riutilizzabili lungo il bood
del cavo ed il relativo rinterro, glggottamenti, la regolarizzazione delleepae
del fondo eseguita con qualsiasi mezzampreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorita la D.L. e [IImpresa), |il
confezionamento dei cubetti questo dacdmpensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre giteve di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a fiarfeegola d'arte. Sono esclu3| gli
accertamenti e le verifiche tecniche aatbrie previsti dal C.S.A. che, ansi
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. ™5 del 19 aprile 2000, sono a czari
delllAmministrazione.
in terreni costituiti da limi, argillesabbie, ghiaie, detriti e alluvioni aach
contenenti elementi lapidei di qualsi&sistenza e di volume non superiofg5a
m3, sabbie e ghiaie anche debolmenieentate e rocce lapidee fessurate

Scavo a sezione obbligata, paisasi finalita, per lavori da esegualiestern
del perimetro del centro edificato, diéirin base ai criteri previsti d&l @mma3
dellart. 18 della L. n. 865/1971, asémy con mezzo meccanico fino &
profondita di 2,00 m dal piano di sbamento o, in mancanza di questoodial
medio del cavo, eseguito a sezioneoumi&, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore &) comprese le armature di qualsigs, t

tranne che a cassa chiusa, occorr@ntieppareti, compresi inoltre il pajey il
sollevamento, il carico, il trasporto ldetnaterie nell'ambito del cantiere falta
distanza di 1000 m o l'accatastamermite dnaterie riutilizzabili lungo il bood
del cavo ed il relativo rinterro, glggottamenti, la regolarizzazione delleepae
del fondo eseguita con qualsiasi mezzmmpreso l'onere per il prelievo |dei
campioni (da effettuarsi in contraddittoritba la D.L. e [Impresa),

prezzo (capitolo 20), da sottoporre glleve di schiacciamento ed ogni 4
onere per dare l'opera completa a fiarfeegola d'arte. Sono esclusi
accertamenti e le verifiche tecniche @atbrie previsti dal C.S.A. che, ahsie
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. 145 del 19 aprile 2000, sono a aari
delllAmministrazione.

fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidessurate di qualsiasi resistenza cqedici
di discontinuita poste a distanza mddiaa dall'altra superiore a 30 crfin® a
50 cm, attaccabili da escavatore dieppa non inferiore a 88 kW con b
speciali per materiali tenaci. La resigge allo schiacciamento per le rocgidiee
integre sara determinata su provini pdelevare in numero non inferiore
provini (da 10x10x10 cm) fino ai priRD0 m3 di materiale e sara rideteata
con le stesse modalita ogni qualvokliga sriscontrata variazione delle clagsi d
resistenza.
EURO UNDICI/10  €/m3
Compenso per rinterro o ricolmo ldegavi di cui agli artt. 1.1.7 1.8 co
materiali idonei provenienti dagli scagipmpresi spianamenti, costipazione a
strati non superiori a 30 cm, bagnateiraecessari ricarichi ed i movimeai
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccahieimanuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato

5,7(

11,10
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1.3.4

221.1

3.1.2.1

3.14.1

3.21.1

EURO UNO/77  €/m3

Trasporto di materie, proveniemistavi - scarificazioni - demolizioai,rifiuto
alle pubbliche discariche del Comunecim si eseguono i lavori o alla disca
del comprensorio di cui fa parte #dune medesimo o su aree preventivan
acquisite dal Comune ed autorizzate dagjani competenti, compresi gli on
per l'eventuale sistemazione a gradopéreil ritorno a vuoto. Escluso I'atale
onere di accesso alla discarica, da compensassia. p

per materie provenienti dagli scavi alel demolizioni di cui alle voci: 111.-
1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, estqaii'esterno del centro edificato alii al 29
comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971.

- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato o siper ogni chilometro:

nente
neri

EURO ZERO/42 €/

Demolizione parziale o totale, pavori stradali e simili, da eseguin
qualsiasi mezzo, escluso le mine, dnufigti in muratura di qualsiasi gene

forma, qualunque sia la tenacita espacie, compresi i calcestruzzi sempici

[e

armati, anche con l'uso continuo ditpudi acciaio, comprese tutte le caltel

occorrenti, i ponti di servizio perementi fino a m. 3,50 di altezza ewsari, |
tiro in alto, il carico sul mezzo tdasporto del materiale di risultaiettasporto ¢
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, goeso il ritorno a vuoto:

EURO SEDICI/2Q  €/m3

Tramezzi con laterizi forati eltmacementizia a 300 kg di cemento P& di
sabbia, compreso l'onere dei ponti divigio (trabattelli o cavalletti) p
interventi fino a m 3,50 d'altezza,ftamazione degli architravi per i vgrorta €
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a fetta regola d'arte. .

dello spessore di 8 cm per le province di AG-CL-EN-PA-RG-SR-TP

D

EURO VENTITRE/1Q €/m?

Conglomerato cementizio per struttnmn armate o debolmente armate, in

ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in antbiemido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classmusistenza S4 oppure S
dato in opera compresi gli oneri dei ponti di sevitrabattelli o cavalletti) per
interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparaeidei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiallqueste ultime a cari
dellAmministrazione),

la vibratura dei getti, la lisciatura delle facggarenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare igtmmerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa I'eatmntaiggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le cassefolerteaere di armatura:

1) per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2

OT

CO

EURO CENTODIECI/40  €/m?

Conglomerato cementizio per struttimecemento armato in ambiente s¢
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), dmbiente umido senza gelo cld
d’esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), clasbeonsistenza S4 oppure S5, da
opera compresi gli oneri dei pontisdivizio (trabattelli o cavalletti) paterventi
fino a m. 3,50 di altezza, la prepaae dei cubetti, il conferimento
laboratorio per le prove dei materiallqueste ultime a cari
dellamministrazione), la vibratura dei tijela lisciatura delle facce apparestn
malta di cemento puro ed ogni altreer@ occorrente per dare il conglomeia

sito ed il lavoro eseguito a perfattgola d'arte, esclusa I'eventuale aggiuiit

2CCO
1SSe
to in
in
CO

to

additivi, da computarsi ove necessari esttluse le casseforme e le barre di

armatura: Per opere in fondazione per lavori edili
Per opere in fondazione per lavori edili
Rck=25N/mm2

EURO CENTOVENTIDUE/20  €/m3

Acciaio in barre a aderenza riglia Classi B450 C e B450 A (irstgazione
del tipo FeB 44 k) controllato in lsilanento, in barre di qualsiasi diametpern
lavori in cemento armato, dato in opeaanpreso l'onere delle piegaturejld

—h

1,7

16,2

23,1(

1104

122,2
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11

12

13

14

15

3.2.3

3.24

6.1.1.1

6.3.1

6.3.3

6.3.5

della legatura, le eventuali saldature gianzioni, lo sfrido e tutto quanatro
occorre per dare il lavoro eseguitpegfetta regola d'arte, compreso l'onerela
formazione dei provini ed il conferimeritolaboratorio per le prove dei iz
(queste ultime a carico dell'’Amministrazione):
per strutture in c.a. intelaiate

EURO UNO/73  €/kg

Casseforme per getti di conglomesatinplici o armati, di qualsiasi forrea
dimensione, escluse le strutture intelaiate.a. e le strutture speciali,lizzate
con legname o con pannelli di lamigranolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi)rseiti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso aitregni altro onere e magistero |per
controventature, disarmo, pulitura e astataento del materiale, il tutto eseguito
a perfetta regola d'arte; misurate [zersuperficie dei casseri a contatta | de
conglomerati.

EURO DICIOTTO/4Q  €/m2

Fornitura e collocazione di retacdiaio elettrosaldata a fili lisci rervati con
diametro non superiore a 8 mm, diattaristiche conformi alle norme tecniche
vigenti, comprese le saldature ed siponamento in opera, gli eventuali itag|
misura, legature di filo di ferrogistanziatori, gli sfridi, eventuali sovgagsizioni
anche se non prescritte nei disegniwdsg, compreso I'onere per la formazaon
dei provini ed il conferimento in laldorio per le prove dei materiali pstei
dalle norme vigenti in materia. (queste ultime acoadell’amministrazione)

EURO UNO/7Q0  €/kg

Fondazione stradale eseguita oat-venant di cava, costituiti da mateéria
rispondenti
alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisterdcorrenti per
portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamefitm a raggiungere il 95%
della densita AASHO maodificata, compreso altresii@dro onere per dare |l
lavoro completo ed eseguito a perfetta regolaed'dttsurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave flaéra:
1) per strade in ambito extraurbano

EURO DICIOTTO/80 €/m3

Gabbioni metallici a scatola dalgunque dimensione, forniti e postiopera a
filari semplici e sovrapposti, fabbricatbhn rete metallica a doppia torsioma|c
maglia esagonale tipo 6x8, 8x10, 10x12 in accordo con la normativa UNI
8018, tessuta con trafilato di ferrfogte zincatura di diametro da 2,7 rar,0(
mm conforme a quanto previsto dallac@are del Consiglio Superiore LL.PP.
del 27/8/62 vigente in materia. Le seftiel caratteristiche devono essere aceertat
e documentate dalla D.L. Compresiartii e le cuciture con filo di fereoforte
zincatura, nonché la preparazione dedldesdi appoggio con la sola esclusione
del pietrame di riempimento, compresonga#iro occorre per dare l'opera firdta
perfetta regola d'arte.

EURO SETTE/46  €/kg

Fornitura e posa in opera dtraiae in scapoli di idonea pezzaturgadtolame

di adeguate dimensioni, provenienti dasisti a distanza massima di 5 dah

luogo d'impiego, aventi peso specificarinferiore a 20 N/m3 e di naturann

geliva per riempimento di gabbioni metaltda effettuarsi con mezzo meccanico
e con la regolarizzazione a mano,opera a qualsiasi altezza o profondita,
compreso lo smaltimento o la deviaziatel'acqua e compreso quantaltro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regtdate

EURO TRENTAQUATTRO/50 €/m3

Compenso addizionale al prezzouiliagli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.336.3.4 per
ogni km in piu dalla cava oltre iirpi 5. Tale maggiore distanza dovr&ees
certificata dalla D.L. che dovra inoltdéichiarare l'inesistenza di cave idomee
distanza inferiore. Per ogni metro3 e per ogni km

1,79

18,4(

1,7(

18,8

7,46

34,5
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21
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06.04.02.02

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2.1

7.2.3

7.3.4.2

EURO ZERO/46

?» Fornitura e posa in operatethio e chiusino in ghisa a grafgéeroidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e rdgeala marcatura prevista dalla cit

per dare l'opera finita a regola d'arte.
Classe C250 (carico di rottura 250 KN)
EURO TRE/85

Fornitura di opere in ferro imofflati scatolari di qualsiasi sezionef@ma,
composti a semplice disegno geometriconpleti di ogni accessorio, cernig
zanche, etc. comprese le saldaturdative molature, tagli, sfridi ed ogaitro
onere.

EURO TRE/27

Fornitura di opere in ferro imofflati pieni di qualsiasi tipo e dimgone ¢
lamiere, composti a semplice disegno ggdoo, completi di ogni accesso
cerniere, zanche etc. e comprese katak e relative molature, tagli, sfridi
ogni altro onere.

EURO DUE/88

Posa in opera di opere in féiroui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 mancelli, ringhiere
parapetti, serramenti, mensole, zancheyaties ed opere similari, a qualsj
altezza o profondita comprese opere psisvali occorrenti, opere murarie,
stesa di antiruggine nelle parti da ane@re quant'altro occorre per dar@vbro
completo a perfetta regola d'arte.

EURO DUE/30

superiori a m 3,50, costituito in ope@mpreso il carico al deposito,rédsporta
sul posto, lo scarico in cantierebntaggio, i pianali in legno o metalle

pianale, i teli di protezione, gli amaggi affinché il ponteggio sia efficaceme
assicurato al manufatto almeno in cooigfenza ad ogni due piani dello stes
ad ogni due montanti, con disposiziatieancoraggio a rombo, compresd
segnaletica ed ogni altro onere e nwagisper dare la struttura installatd

l'lluminazione e le mantovane.
- per ogni m2 di ponteggio in opengsurato dalla base e per i primidsrni g
decorrere dall'ultimazione del montaggio

Smontaggio ad opera ultimata ditgggio di cui alla voce 7.2.1, comprak

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico ghalsto.

- per ogni m2 di pontegdgio in opera misurato daae
EURO DUE/27

costituita da profili laminati a caldipo HE, IPE, UNP, angolari, piattitrel mm
160, realizzata in stabilimento secondlisegni esecutivi di progetto e propéa
assemblaggio, in opera tramite giuniildnati o saldati, compresi i bulloa

elementi, il trasporto ed il tiro aito, I'onere dei ponti di servizio gatervent
fino a m 3,50 di altezza. Sono eschls accertamenti e le verifiche texm
obbligatorie previste dal C.S.A. chesansi del comma 7 dell'art. 15 deML
n.145 del 19 aprile 2000, sono a ccardellAmministrazione; il trattamen
anticorrosivo, I'assemblaggio ed il montaggio ie@p
2) in acciaio S355J

EURO SETTE/20

media ed alta resistenza classe 8.®\ptaia di forature, saldature con elélitro
omologati, piegature e quanto altro neaes per la realizzazione dei singoli

ata

norma, rivestito con vernice bituminosaynito di relativa guarnizione di tenuta
in elastometro ad alta resistenza, costpte opere murarie ed ogni altrorene

re,

rio,

asi

Approntamento di ponteggio in elethgrortanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 gigrrrealizzato per interventi ad altezze

tavole fermapiedi, i parapetti, le scahierne di collegamento tra pianale e

SO
la
n

Fornitura a pié d'opera di carpenterialiied pesante, esclusi impalcati da ponte,

to

€/

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

rispetto della normativa di sicurezzaevitg, escluso l'eventuale progettazione,

€/m2

€/m2

0,44

3,84

3,2]1

2,84

2,3(

7,2

2,2]4
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26

27

7.3.6

7.3.10.1

7.3.15

8.1.2

8.13.2

EURO TRE/19

Montaggio in opera di carpentenietallica, di cui agli articoli precedefiho ad
altezza di m. 12,00, compreso l'onest whezzi di sollevamento, i pres
prowvisori, l'ancoraggio degli eelementiealondazioni mediante tirafondi eq

€/kg

idi
il

successivo inghisaggio delle piastre dséb con malta espansiva, compreso

serraggio dei bulloni con chiave dinamtina, secondo le indicazioni
progetto, comprese le eventuali saldaiureopera da effettuare con elett
omologati e l'onere dei ponti di selwiper interventi fino a m.3,50 diegza
Sono esclusi gli accertamenti e lefi@re tecniche obbligatorie previste ans
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. 4bldel 19 aprile 2000, a car
dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.

EURO UNO/64

Pannelli modulari verticali in grigliagtettrofuso composti da elementi in acciai

Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondodenre UNI 5744/66,
delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 6221mm. | pannelli, bordati
con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti mediantaillonatura da
montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interads2,00 m. E' compreso
e compensato nel prezzo I'onere dei ponti di sieryer interventi fino a m
3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dasmiplli in opera a perfetta
regola d'arte:
1) per pannelli zincati

EURO SETTANTADUE/5(

di
odi

ico

€/Kg

o

€/m2

Trattamento di strutture in accigi@cchie o nuove zincate (preventivamente

sgrassate) con primer d'attacco bicompenelato in opera a spruzzo o

pennello, a qualsiasi altezza, sia entivale che in orizzontale e/o conlgjiasi

inclinazione. Nel prezzo & comprestird in alto dei materiali occorrenttpnere

dei ponti di servizio per interventndi a m.3,50 di altezza, ed ogni aftinere pe

dare il lavoro completo e finito a perfetta regdlarte.

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superfigitettivamente trattata
EURO UNDICI

Fornitura e posa in opera diraseenti esterni realizzati con profilitresi

con

=

€/m2

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3gzfone mm. 45+55, verniciati a polvere,

colore standard RAL 1013; la verniciatdi@vra possedere le proprieta pre
dalla norma UNI 9983. Altri tipi diewmicianti saranno ammessi purché
spessore del film di vernice sia idorsdipo prodotto scelto e alla telogia

d'applicazione in accordo con la notfdidl 3952. Il sistema di tenuta dell'aaq
dovra essere a giunto aperto. | prafiliranno avere sezioni adeguate anfega

al serramento le seguenti prestaziorass# di permeabilita all'aria 2 (UNI

iste
lo

EN

12207); classe di tenuta all'acqua 8&MNI( EN 12208); classe di resistenza al

vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanzanteea complessiva U compresa fra 3
5,2 W/(m2 K) calcolata secondo il prdiceento previsto dalla norma UNI
10077-1. | serramenti dovranno essere péetndi: guarnizioni in EPDM
neoprene; tutti gli accessori di movineamne come indicato per ogni tipolg
di serramento; controtelai in profilo a&io zincato (compresa posa). S
escluse la fornitura e la posa in opera dei vetri.
- Superficie minima di misurazione m@Q per singolo battente o anta ar
scorrevole:
Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo lpemanovra e movimentazione d
doppia apertura, maniglia cremonese, diSposdi sicurezza contro la fa
manovra, cerniere e aste d'arresto).

EURO TRECENTOCINQUANTASEI/9

Fornitura e posa in opera diréadi vetro, che seguono le normsiclirezze
dettate dalla UNI 7697, da infilarsifissare a stucco in apposite guideon
listelli di legno, in opera su serrartientelai di legno, compresi i taglimisura
lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occortiemla pulitura.
lucidi semidoppi (2,8 - 3,2 mm)

S5e
=N

o]
gia
ono
nche

ella
sa

D €/m?2

A

3,14

1,64

72,5

11,00

356,90
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34

9.7

11.2

12.1.1

12.1.7

13.1.3

13.1.6.1

13.1.6.4

EURO VENTI/50

Intonaco civile per esterni delleesgpre complessivo non superiore acéhg
costituito da un primo strato di rinzaé da un secondo strato sestidtaversato

con malta bastarda additivata con idrofudosata con 150-200 kg. di cemento

per ogni metro cubo di sabbia, iltdutato su pareti verticali od orizznt
compreso l'onere per spigoli e angotimpresi i ponti di servizio per inteni
fino a m 3,50 d'altezza ed ogni albmere e magistero per dare il laviimdo a
perfetta regola d'arte.

EURO VENTIUNO/9Q

Verniciatura di cancellate, ringhiersimili, con mano di minio di piomle due

mani di colori ad olio o smalto pravipreparazione con scartavetrafura,
spolveratura e ripulitura della superficie, comprksnere dei ponti di servizio per
interventi fino a 3,50 mt. d'altezzageant'altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuot@no da un solo aspetto.
EURO DICIANNOVE/80

Fornitura e posa in opera dhrsgta di malta, in preparazione delnpidi posa

della impermeabilizzazione, con malta fiiecalce dello spessore di almeno 2

cm, tirata con regolo per il livellamendelle superfici, sia piane che inate,
l'onere dei ponti di servizio per intenti fino a m 3,50 di altezza eantaltrg
necessario per dare il lavoro finito a perfettaotagl'arte

EURO SETTE/10

Impermeabilizzazione con membrana composgttuita da:
- strato superiore autoprotetto con geadi ardesia in vari colori che famo

diversi disegni decorativi per la readizione di manti a vista, del peso nhon

inferiore a 4,5 kg/m2;

- armatura composita a tre stratiiprpregnata di bitume modificato con pudri
elastomeri SBS;

- strato inferiore in bitume modificato con polimelastomeri SBS.

La membrana, dello spessore minimo dnrh, sara messa in opera a qualsiasi

altezza e per superfici orizzontaliindlinate, a caldo, con giunti sovrapp@str

almeno 10 cm e previa spalmatura st#tofondo con emulsione bitumingsa,
compreso i risvolti di raccordo con pareti per un’altezza minima di 20,cm

compreso i ponti di servizio per intmti fino a m 3,50 d’altezza, tiri &ito ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera ceta@ perfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale

EURO SEDICI/30

Fornitura, trasporto e posa ierapdi pezzi speciali in acciaiotutto come al
numero precedente, da montarsi sia lulggacondotte che nelle camere

manovra dei serbatoi, di centrali diess@amento, di impianti di potabilizzazigne
di manufatti di diramazione e di disnessione, compresa la fattura delle

giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e lmftura di ogni materiale
e magistero occorrente per l'esecuzione del giamegola d'arte
EURO NOVE/79

Fornitura e posa in operasatacinesca in acciaio al carbonio gresssioni di
esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovatdliadrico, a vite esterna o intersampleta
in ogni parte, compresa l'esecuzionegieiti a flangia, la fornitura del tedale

necessario, la verniciatura ed ogni alboere per dare la saracinesca

perfettamente funzionante.
DN 50 mm
EURO DUECENTOTRENTATRE/50

Fornitura e posa in opersatacinesca in acciaio al carbonio gresssioni di
esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovatdliadrico, a vite esterna o intersampleta
in ogni parte, compresa l'esecuzionegieiti a flangia, la fornitura del tedale

necessario, la verniciatura ed ogni alwoere per dare la saracinesca

perfettamente funzionante.
DN 100 mm

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/Kg

€/cad.

20,5(

21,9(

19,80

7,1

16,3

9,79

233 ]
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35

36

37

38

39

40

41

42

13.1.6.7

13.2.6.3

13.2.6.4

13.2.6.5

13.2.6.7

13.2.6.8

13.2.6.9

13.2.6.10

EURO CINQUECENTOQUARANTA/50 €/cad.

Fornitura e posa in operaatacinesca in acciaio al carbonio essioni d
esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovalgliadrico, a vite esterna o intercampleta
in ogni parte, compresa I'esecuzionegilgiti a flangia, la fornitura del tegale
necessario, la verniciatura ed ogni alwoere per dare la saracine
perfettamente funzionante.

DN 200 mm

i
}

zSca

EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTASETTE €/cad.

Fornitura e posa in operaraiole a farfalla in ghisa sferoiddb&G 50, pe
pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.

DN 250 mm

=

iti a
e la
la

EURO MILLESEICENTOQUARANTADUE €/cad.

Fornitura e posa in operavaiole a farfalla in ghisa sferoida®sG 50, per

pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.

DN 300 mm

iti a
e la
la

EURO MILLENOVECENTOUNO €/cad.

Fornitura e posa in operaaiole a farfalla in ghisa sferoida®G 50, per

pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm@® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.

DN 350 mm

iti a
e la
la

EURO DUEMILAQUATTROCENTOTRENTADUE €/cad.

Fornitura e posa in operaraiole a farfalla in ghisa sferoidab&G 50, pe
pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.

DN 450 mm

=

iti a
e la
la

EURO TREMILATRECENTODICIANNOVE €/cad.

Fornitura e posa in operavaiole a farfalla in ghisa sferoida®G 50, per

pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.
DN 500 mm

EURO TREMILAOTTOCENTOSEDIC

Fornitura e posa in operavaiole a farfalla in ghisa sferoida®G 50, per

pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.
DN 600 mm

EURO CINQUEMILADUECENTOTRENTASE

Fornitura e posa in operaalvole a farfalla in ghisa sferoiddsG 50, per

pressioni di esercizio PN 16 bar, fiatg compresa l'esecuzione dei giur
flangia, la fornitura del materiale nesm® e quantaltro occorre per dar
valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di smontaggio e
motorizzazione elettrica.

iti a
e la
la

| €/cad.

iti a
e la
la

| €/cad.

iti a
e la
la

540,5

1.437.(

1.642,Q

1.901,d

2.432,0)

3.319,(

3.816,(

5.236,(
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43

44

45

46

13.28.1

13.3.4.2

13.3.4.5

13.3.4.11

DN 700 mm
EURO SETTEMILAQUATTROCENTOCINQUANTADUE  €/cad.

Apparecchio di  sfiato automaticaa tripla  funzione  per o]
svuotamento/riempimento e degasaggio detladotta, costituito da corpo| e
flangia superiore in ghisa sferoidale G%45, coperchio e griglia in acciamx
A2, galleggiante, guide e sede guarniziam ABS, viteria in acciaio inox A2,
guarnizione a labbro in EPDM, valvolasfiato in ottone. Rivestimento epoxy
spessore minimo 250 ---. Conforme allerme EN1074-1 e 4, flangia
collegamento EN1092-2. Materiali conformli taasporto di acqua potabile
secondo CM102, compreso ogni onere gemre l'apparecchio perfettamente
funzionante:
- per pressioni nominali da 16 a 25 bar.
DN 60 mm

EURO SETTECENTOSETTANTANOVE/90 €/cad

Fornitura e posa in operaublazioni in polietilene ad alta dendifgo PE 100
(sigma 80) serie PN 10, per acqualpls, realizzati in conformita alla nam
UNI EN 12201. | tubi saranno corrispentd alle prescrizioni igienico-sanitarie
del Ministero della Sanita (C.Ministeriaié 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73
Con soglia di odore e sapore secondmquisiti della Comunita Europea,
verificati e certificati secondo la norfddNl EN 1622. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate nomdein particolare, la serie corrispante
alla PN pressione massima di esercizimarchio di qualita rilasciato datErdi
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-BEBD11. Sono altresi compresi:
formazione delle giunzioni e l'esecuziaele stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfrida esecuzione delle prove idraulich
lavaggio e la disinfezione ed ogni altonere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. | materialidisopra d
D esterno 63 mm

EURO OTTO/1 €/m
Fornitura e posa in operaublazioni in polietilene ad alta dendifgo PE 10
(sigma 80) serie PN 10, per acqualpts, realizzati in conformita alla na
UNI EN 12201. | tubi saranno corrispentd alle prescrizioni igienico-sanitarie
del Ministero della Sanita (C.Ministeriaié 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73
Con soglia di odore e sapore secondequisiti della Comunita Europea,
verificati e certificati secondo la norfddNl EN 1622. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate nomdein particolare, la serie corrispante
alla PN pressione massima di esercizimarchio di qualita rilasciato datErdi
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-BEBD11. Sono altresi compresi:
formazione delle giunzioni e I'esecuziodelle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfrida esecuzione delle prove idraulich
lavaggio e la disinfezione ed ogni alionere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d’arte. | materialiwisopra d
D esterno 110 mm
EURO QUINDICI/90  €/m
Fornitura e posa in operauliazioni in polietilene ad alta dendigo PE 10
(sigma 80) serie PN 10, per acqualpts, realizzati in conformita alla na
UNI EN 12201. | tubi saranno corrispentd alle prescrizioni igienico-sanitarie
del Ministero della Sanita (C.Ministeriaié 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73
Con soglia di odore e sapore secondequisiti della Comunita Europea,
verificati e certificati secondo la norrddNl EN 1622. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate nomdein particolare, la serie corrispante
alla PN pressione massima di esercizimarchio di qualita rilasciato datErdi
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-BBD11. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni e I'esecuziodelle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfrida esecuzione delle prove idrauliciie;
lavaggio e la disinfezione ed ogni alionere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d’arte. | materialiwisopra d
D esterno 225 mm

7.454(

779,

8,14

15,90
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47

48

49

50

51

13.8

13.9.6.6

13.9.6.17

13.9.6.21

13.9.6.29

EURO TRENTASETTE/20

Formazione del letto di posa, anfio e ricoprimento delle tubazionigdialsias

genere e diametro, con materiale perneabido (sabbia o pietrisco minuto),

proveniente da cava, con elementi dzptira non superiori a 30 mm, compresa

la fornitura, lo spandimento e la sisé&ione nel fondo del cavo del materiadl
il costipamento.
EURO VENTI/50

Fornitura, trasporto e posa in operadzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggiamento di pezgpeciali, saracinesche e giunti,
calcestruzzo
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191826 prowvisto di

marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, catiogi innesti con guarnizione

di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantina tenuta idraulica
di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, irdgrdi garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscieoh norma UNI EN 13101,
e soletta di copertura con classe di resistenzacaky 150 kN 0 4 kN/m2, fornito
e posto in opera, previa verifica di progetto selmla classe di resistenza
determinata in funzione della profondita. Comptatti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sdalusione degli oneri dello
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compemssarparte.
- Elemento di fondo.
- Altezza utile 945 mm:
6) dimensione interna 2.200 x 2.200 mm .

EURO OTTOCENTODICIANNOVE

ornitura, trasporto e posa in operadeetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggiamento di pezgpeciali, saracinesche e giunti,
calcestruzzo
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191826 prowvisto di

marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, catiogi innesti con guarnizione

di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantina tenuta idraulica
di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, irdgrdi garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscieoh norma UNI EN 13101,
e soletta di copertura con classe di resistenzacaks 150 kN 0 4 kN/m2, fornito
e posto in opera, previa verifica di progetto selmla classe di resistenza
determinata in funzione della profondita. Comptatti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sdalusione degli oneri dello
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compessarparte.
- Elemento di sovralzo.
- Altezza utile 990 mm:
-dimensione interna 1.000 x 1.000 mm

EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/70

Fornitura, trasporto e posa in opepdtetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggiamento di pezgpeciali, saracinesche e giunti,
calcestruzzo
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191826 prowvisto di

marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, catiogi innesti con guarnizione

di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantina tenuta idraulica
di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, irdgrdi garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscieoh norma UNI EN 13101,
e soletta di copertura con classe di resistenzacaks 150 kN 0 4 kN/m2, fornito
e posto in opera, previa verifica di progetto selmla classe di resistenza
determinata in funzione della profondita. Comptatti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sdalusione degli oneri dello
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compessarparte.
- elemento di sopralzo altezza utile 990 mm
-per pozzetto 2.200 x 2.200 mm

EURO OTTOCENTOCINQUANTACINQUE/60

Fornitura, trasporto e posa in opepodzetto prefabbricato modulare per

€/m

€/m3

€/cad

€/cad

€/cad

37,2

20,5(

819,

355,71

855,4




Pag. 10

N.E.P.

Codice Art

DESCRIZIONE

un.Mis.

Preizpit

52

53

54

55

13.9.6.33

14.01.02.01

14.01.04.01

14.01.05.01 Punto di comando aggiuntouad esistente, costituito da n. 1 appehio d

rete idrica per alloggiamento di pezgpeciali, saracinesche e giunti,
calcestruzzo

vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191826 prowvisto di
marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, catmgli innesti con guarnizion
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantina tenuta idraulica
di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, irdgrdi garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscieoh norma UNI EN 13101,
e soletta di copertura con classe di resistenzacaky 150 kN 0 4 kN/m2, fornito
e posto in opera, previa verifica di progetto selmla classe di resistenza
determinata in funzione della profondita. Comptatti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sdalusione degli oneri dello
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compessarparte.

- Soletta di copertura

-Classe di resistenza 4 KN/mq

-per pozzetto 1.000 x 1.000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opepdtetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggiamento di pezgpeciali, saracinesche e giunti,
calcestruzzo
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191826 prowvisto di
marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, catmgli innesti con guarnizion
di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantina tenuta idraulica
di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, irdgrdi garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscieoh norma UNI EN 13101,
e soletta di copertura con classe di resistenzacaky 150 kN 0 4 kN/m2, fornito
e posto in opera, previa verifica di progetto selmla classe di resistenza
determinata in funzione della profondita. Comptati gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sdalusione degli oneri dello
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compessarparte.

- Soletta di copertura
-Classe di resistenza 4 KN/mq
-per pozzetto 2.200 x 2.200 mm

| Derivazione per punto lucepem®, interrotto 0 commutato, realizzatm lined
in tubazione a vista a partire dakssetta di derivazione del localealto de

media, resistenza allo schiacciamento N5@el diametro esterno pari a mm
fili conduttori in rame con rivestimentermoplastico tipo NO7VK, compresi
accessori di fissaggio, le curve, icadi, il conduttore di protezione daintatti
indiretti, la morsetteria, la minuterid egni altro onere: conduttori sezidhg
mm2

EURO VENTITRE

| Punto di comando per puntce |semplice, interrotto, deviato, a pnts,
realizzato con linea in tubazione aavia partire dalla cassetta di derivagia
vista del locale, questa inclusa, ihitdi materiale termoplastico autoestinga
del tipo rigido serie media, resister@® schiacciamento 750 N, del diam
esterno pari a mm 20; cassetta divdeone a vista con grado di protegi
minimo 1P44, completa di coperchio imteriale termoplastico autoestingue
fili conduttori in rame con rivestimentermoplastico tipo NO7VK, apparecc
di comando di serie civile modulare @beto di copri foro, placca IP55 ¢
membrana anti-UV, montato entro contenitdee parete per tre moduli di s
civile. Compresi gli accessori di fisseggle curve, i raccordi, i collegamie
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: condttsezione 1,5 mm2

EURO TRENTASETTE/5

comando di serie civile modulare, datalare entro cassetta porta fr
esistente, conduttori in rame con rivastito termoplastico tipo NO7V-K g
collegamento fino alla cassetta di degivae del locale entro tubazione esistg

EURO CENTOSETTANTACINQUE/50  €/cad

EURO QUATTROCENTONOVANTAOTTO/80 €/cad

locale, in tubi di materiale termoplastiautoestinguente del tipo rigido serie

collegamento ai circuiti esistenti, incluta minuteria, ed ogni altro onere:

1

20
gli

€/cad

1
en
etro
on
nte,
hio
on
erie
nt

D €/cad
utto

er
2nt

1754

498,4

23,00

37,9
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56

57

58

59

60

61

62

14.01.10.01

14.03.02.01 Fornitura e posa in operauldii di materiale termoplastico autaggtiente a base

14.03.02.02 Fornitura e posa in operauldii di materiale termoplastico autaggtiente a base

14.03.02.03 Fornitura e posa in operauldii di materiale termoplastico autasgtiente a ba

14.03.02.04 Fornitura e posa in opera di tubi afiemale termoplastico autoestinguente

14.03.03.01 Fornitura e posa in opeualsiasi altezza di cavo unipolardatoin PVC

14.03.03.02 Fornitura e posa in opegualsiasi altezza di cavo unipolardatnin PVC

conduttori sezione 1,5 mm2
EURO NOVE/8]

| Punto di collegamento di appehriatura elettrica monofase realizzato lboea
in tubazione a vista dalla cassettdedivazione del locale, questa inclusaubi
di materiale termoplastico autoestinguedgétipo rigido serie media, resiste
allo schiacciamento 750 N, del diamegesterno pari a mm 25; grado
protezione minimo IP44, cassetta di degione a vista di dimensioni adegua
completa di coperchio in materiale tertasfico autoestinguente, fili condutt
in rame con rivestimento termoplasticpotiNO7V-K, scatola rettangolare
parete per tre moduli di serie civigacca IP55 con membrana anti-UV prig
foro. Compresi gli accessori di fissaggie curve, i raccordi, i collegame
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: cortdtitsezione 1,5 mm2

EURO TRENTACINQUE/5(

di PVC, del tipo rigido piegabile eeddo, posti a vista, in tutto conforalle
norme CEl serie media, resistenza abhiacciamento minimo di 750

Grado di protezione minimo IP 44: diametro estet@@® mm
EURO QUATTRO/87

di PVC, del tipo rigido piegabile eeddo, posti a vista, in tutto conforalle
norme CEI serie media, resistenza athiacciamento minimo di 750
compresi gli accessori di fissaggiocleve, i raccordi, le cassette dihgione &
vista, complete di coperchio ed eventisto separatore, e di ogni altrerer
Grado di protezione minimo IP 44: diametro este?f@® mm

EURO CINQUE/55

di PVC, del tipo rigido piegabile eeddo, posti a vista, in tutto conforalle
norme CEI serie media, resistenza althiacciamento minimo di 750
compresi gli accessori di fissaggiocleve, i raccordi, le cassette dihgione &
vista, complete di coperchio ed eventist#o separatore, e di ogni altrerer
Grado di protezione minimo IP 44: diametro este&8a@® mm?2

EURO SEI/85

a base di PVC, del tipo rigido piegabile a fredulsti a vista, in tutto conformi
alle norme CEIl serie media, resistenza allo sclaaoento minimo di 750 N,

a vista, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni
altro onere. Grado di protezione minimo IP 44:
4) diametro esterno 40,0 mm2

senza guaina, hon propagante l'incermbo, propagante la fiamma, a conte
emissione di gas corrosivi, conduttoriame tipo flessibili, a norma CEI-2D I
e CEIl 20-35, marchio IMQ, posato sasgerella porta cavi o entro tubazi@
vista e/o sottotraccia, compresi i cdlegnti, i capicorda le fascette didgggio,
i segha cavo e ogni altro onere: conduttori sezighanm?2

senza guaina, hon propagante l'incermibo, propagante la fiamma, a conte
emissione di gas corrosivi, conduttoriame tipo flessibili, a norma CEI-2D |
e CEI 20-35, marchio IMQ, posato sasgerella porta cavi o entro tubazi@
vista e/o sottotraccia, compresi i cdlegnti, i capicorda le fascette didggio,
i segna cavo e ogni altro onere: conduttori seziyhanm?2

compresi gli accessori di fissaggioclgve, i raccordi, le cassette diviione a
vista, complete di coperchio ed eventist#o separatore, e di ogni altreren

compresi gli accessori di fissaggio, le curveccmdi, le cassette di derivazione

EURO OTTO/72  €/m

EURO ZERO/79 €/m

€/cad

nza
di

te e

ori

da

o}

nti

€/cad

Nl

€/m

N,
N
€/m
5€
N,
N

€/m

nuta

ni

nuta

9,8

35,5

4,8]]

5,54

6,81

8,74

0,7
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64

65

66

67

68

69

14.03.03.04

14.03.03.0¢

14.03.07.01

14.03.07.02 Cassetta di derivazione inensle termoplastico, completa di copercham

14.03.07.03 Cassetta di derivazione inensle termoplastico, completa di copercbham

14.05.02.06 Fornitura e posa in opergldfoniera stagna IP66, per fissaggisoffitto @

14.05.06.03 Fornitura e posa in operplafioniera di emergenza IP65, perafiggo a paret

EURO UNO/14  €/m

1 Fornitura e posa in opemgualsiasi altezza di cavo unipolardan in PVC
senza guaina, hon propagante l'incentbo, propagante la fiamma, a contenuta
emissione di gas corrosivi, conduttoriame tipo flessibili, a norma CEI-2D I
e CEI 20-35, marchio IMQ, posato sasgerella porta cavi o entro tubaziani
vista e/o sottotraccia, compresi i cdlegnti, i capicorda le fascette didgggio,
i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezfanm?2

EURO DUE/09 €/m

5 Fornitura e posa in opemgualsiasi altezza di cavo unipolardan in PVC
senza guaina, hon propagante l'incenubo, propagante la fiamma, a contenuta
emissione di gas corrosivi, conduttoriame tipo flessibili, a norma CEI-2D I
e CEI 20-35, marchio IMQ, posato sasgerella porta cavi o entro tubaziani
vista e/o sottotraccia, compresi i cdlegnti, i capicorda le fascette didgggio,
i segha cavo e ogni altro onere: conduttori sezidhemm?2

EURO CINQUE/14  €/m

| Cassetta di derivazione in mater@hadplastico, completa di coperchio con
grado di protezione IP55, in opera a parete, cosagieaccessori di fissaggio
e quelli necessari per mantenere il grado di protez nonché ogni altro
onere:
1) dimensione 100x100x50 mm

EURO OTTO/23 €/cad

grado di protezione IP55, in operpaa@ete, compresi gli accessori di fistagy
guelli necessari per mantenere il grddgrotezione, nonché ogni altro onere:
dimensione 150x110x70 mm

EURO UNDICI| €/cad

grado di protezione IP55, in operpaa@ete, compresi gli accessori di fisgagy
guelli necessari per mantenere il grddgrotezione, nonché ogni altro onere:
dimensione 190x140x70 mm

EURO DICIASSETTE/50 €/cad

parete, realizzata con corpo in policadio infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzati ai raggi UV, diffusore policarbonato trasparente con finitura reste
liscia, riflettore in acciaio zincato pegniciato con resina poliestere, equi
con fusibile di protezione, pressa ca&gassacavo in gomma, guarnizion
poliuretano espanso antinvecchiamento, galicthiusura, idonea anche per
installazione su superfici normalmente a@nfmabili. Apparecchio provvisto |di
Marchio CE e di qualita IMQ o equieate. In opera completa di lampada
fluorescente lineare FL dotata di reattelettronico, degli allacciamenti eleftric
gli accessori di fissaggio ed ogni@ltmere e magistero per dare l'ofieia a
perfetta regola d'arte: con lampade FL 2x58 W

EURO OTTANTAQUATTRO/6

€/cad

realizzata con corpo in policarbonatadngibile ed autoestinguente, stabilizzata
ai raggi UV, diffusore in policarbonatmasparente con finitura esterna ligcia,
riflettore in policarbonato bianco, idonaache per installazione su supeffici
normalmente infiammabili, doppio isolament8pparecchio idoneo per |il

funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", tdotdi circuito di auto diagnosi,

autonomia 1 h, tempo di ricarica cortpia 12 ore, provvisto di Marchio @HEi
qualita IMQ o equivalente. In opera gbata di lampada fluorescente lineare FL
o compatta FLC, degli allacciamenti eleitt gli accessori di fissaggio ed bgn

altro onere e magistero per dare |lafigita a perfetta regola d'arte: dampad
FLC 18 W

1,14

2,0¢

5,14

8,28

11,04

17,50

84,69
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14.05.06.04

14.05.10.09 Fornitura e posa in opergrdiettore IP65, realizzata con coipoalluminio

16.07.02

18.1.1.1

18.01.03.01 Formazione di pozzetto per marciapieddbnglomerato cementizio dosato a

18.02.06.01 Fornitura a pié d'opera dnsola per sostegno apparecchio di ithazibne, d
qualsiasi sagomatura diritta o curvaavaa da tubo saldato di acciaio di

18.02.08

EURO CENTODODICI/5(

normalmente infiammabili, doppio isolamentdpparecchio idoneo per

autonomia 1 h, tempo di ricarica cortpia@ 12 ore, provvisto di Marchio @HEi
qualita IMQ o equivalente. In opera @bata di lampada fluorescente lineare

FLC 24 W
EURO CENTODICIANNOVE/6(

presso fuso, con alettature di raffredelatm, verniciato con polvere poliest
resistente alla corrosione, completo t@iffa zincata e verniciata, riflettore

inflammabili. Apparecchio provvisto di M&io CE e di qualita IMQ

l'opera finita a perfetta regola d'arte: con langp84P-TS 400 W

Fornitura e collocazione di ciasporta contatore in vetroresina f@nitura
trifase (tipo unificato ENEL) completa ziainche e collarini per il fissaggiella

completa e collocata a perfetta regola d'arte.

Scavo a sezione obbligata peecb di fondazioni pali, in terreni dualsias

l'opera completa finita a perfetta regdlarte escluso il trasporto a rifidtle
pubbliche discariche del materiale di risulta denpensarsi a parte.
EURO QUARANTANOVE/3(Q

250 kg. di cemento 32.5 R, spessore pareti 15aompresi scavo a sezione
obbligata in terreni di qualsiasi natura e congigte escluse le rocce, eseguito
con mezzo meccanico, compresi la configurazionke debvo, il sollevamento,
il carico del materiale di risulta, I'eventuale @saento d'acqua, il trasporto a

con misto granulometrico per uno spessore di 20 fammazione di fori

di passaggio cavidotti e successiva sigillaturdidgssi con malta cementizia,
esclusa la fornitura del chiusino in ghisa pergitanincontrollato, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa atfserégola d'arte.

per pozzetti 40*40*50 cm

diametro 42-60,30 mm, carico di rottmm@n inferiore a 360 N/mm2; compr
protezione contro la corrosione mediaiteatura a caldo rispondente alle p
di cui alla norma CEI 7.6, compredorieo giunto meccanico per fissaggjmk
o zanche di acciaio zincato per fisgaggparete, compresi bulloni ed ogltio
accessorio: mensola singola

Posa in opera a parete, displa per sostegno apparecchio di illaaione, d

1 Fornitura e posa in operplafoniera di emergenza IP65, perafiggo a parete
realizzata con corpo in policarbonatadngibile ed autoestinguente, stabilizzata
ai raggi UV, diffusore in policarbonatmasparente con finitura esterna ligcia,
riflettore in policarbonato bianco, idonaache per installazione su supeffici

funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", totdi circuito di auto diagnos

o compatta FLC, degli allacciamenti eleitt gli accessori di fissaggio ed bgn
altro onere e magistero per dare lafiita a perfetta regola d'arte: ¢ampada

alluminio ossidato e brillantato, diffusadre vetro temperato sp. 5 mm resigten
agli shock termici, idoneo anche pestalazione su superfici nhormalmente

equivalente. In opera completo di lampadagli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio, del puntamentbogni altro onere e magistero pereda

EURO DUECENTO/10 €/cad

cassetta al sostegno o a parete grem®m quant'altro occorre per dare laper

EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/40 €/cad.

natura e consistenza escluso le reeseguito con mezzo meccanico compreso la
configurazione dello scavo, il sollevamentiocarico del materiale di risulta,
l'eventuale esaurimento d'acqua nonché affmd onere e magistero per dare

discarica del materiale di risulta a qualsiasiatigh, sottofondo perdente formato

EURO CENTOQUATTORDICI/80 €/cad.

EURO QUATTRO/85  €/Kg

€/cad

FL

€/cad

ere
n

(0]

€/m3

esa
fove

112,50

119,6D

200,10

184,40

49,3(

114,80

4,84
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18.03.02.01 Fornitura e posa in opera,palo a frusta (mensola) o su pdidtto, di

18.3.2.4

18.04.02.01 Fornitura e collocazione enamnatura di lampada a bulbo ellissoidale

18.4.2.4

18.05.02.07

18.07.01.03

qualsiasi sagomatura (diritta o curvg)eso compreso la muratura delle zanche
con malta cementizia nonché ogni almere e magistero per dare l'opera
completa a qualsiasi altezza

EURO SETTANTATRE/90 €/cad

apparecchio di illuminazione con grupptico chiuso (grado di protezione|IP
65-66) idoneo per lampade Sodio AltasBione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400
W. Apparecchio cablato di classe dlastento 2a completo di reattore rifasato
accenditore (lampada S.A.P.). Appareccloofarme alle Norme CEI 34.21 e
prowvisto di Marchio CE e di QualitM.Q. o equivalente. Corpo in legadern
pressofusa monoblocco, in due parti gale a cerniera. Vano contenitore
ausiliari elettrici incorporato, grado mtiotezione IP 54. Riflettore in allunondi
elevata purezza (non inferiore a 99,8%gmpato da lastra tutto spessore,
brillantato ed ossidato anodicamente; cogipehiusura in vetro termoresistente
ad elevata trasparenza, sporgente a atise differenziata (rifrattore) o piaea
liscia-sporgente (ottiche di tipo cut-offfn opera compresi gli allacciamenti
elettrici ed ogni altro onere e magistero per dapera completa a per
per lampada S.A.P da 70 W

EURO TRECENTODICIANNOVE/20 €/cad

Fornitura e posa in opera,psalp a frusta (mensola) o su paldttdj di
apparecchio di illuminazione con grupptico chiuso (grado di protezione|IP
65-66) idoneo per lampade Sodio AltasBione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400
W. Apparecchio cablato di classe dlastento 2a completo di reattore rifasato
accenditore (lampada S.A.P.). Appareccloofarme alle Norme CEI 34.21 e
prowvisto di Marchio CE e di QualitM.Q. o equivalente. Corpo in legadern
pressofusa monoblocco, in due parti galle a cerniera. Vano contenitore
ausiliari elettrici incorporato, grado mhiotezione IP 54. Riflettore in allunondi
elevata purezza (non inferiore a 99,8%gmpato da lastra tutto spessore,
brillantato ed ossidato anodicamente; cogipehiusura in vetro termoresistente
ad elevata trasparenza, sporgente a atise differenziata (rifrattore) o piaea
liscia-sporgente (ottiche di tipo cut-offfn opera compresi gli allacciamenti
elettrici ed ogni altro onere e magistero per dapera completa a per
per lampada S.A.P da 250 W

EURO TRECENTONOVANTATRE/6)0 €/cad

cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.gcenditore esterno, questo escluso, |luce

bianco oro, in opera a qualsiasi aliezon caratteristiche di illuminazionenn

inferiori a:

da 70 W, 5.600 lumen
EURO TRENTADUE/90 €/cad

D

Fornitura e collocazione entrenaura di lampada a bulbo ellissoidale

cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.rcenditore esterno, questo escluso, |luce

bianco oro, in opera a qualsiasi aliezon caratteristiche di illuminazionenn

inferiori a:

da 250 W, 27.000 lumen
EURO QUARANTAQUATTRO/50 €/cad

[ Fornitura e collocazione dnddtori in rame isolato con elastomsnatetica
etilempropilenico sotto guaina di PVC, roldo CE e di qualita IMQ |o
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,&\ in opera entro cavidotti, scavi,
cunicoli, tubi interrati, pali etc ggredisposti compreso ogni onere e magiste
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 25 mm2

EURO CINQUE/56  €/m

?» Esecuzione di giunzione dritian il metodo a resina colata, swidnterrat
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di seziohig4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse sezioni
per i cavi derivati); compreso stampefprmato, resina, morsetto di giunzieue
ogni altro onere e magistero per dare l'opera ceta perfetta regola d'arte.

319,70

393,40

32,9p

44,50
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21.1.3.2

21.1.15

21.1.17

21.1.26

21311

21.31.2

21.07.02

sezione oltre 16 mm2
EURO CINQUANTAQUATTRO/10

Demolizione di calcestruzzo dineato armato, compreso il taglio derife gli
oneri per le opere provvisionali di tpimsi genere ed il carico del materidl
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasparrifiuto.

2) eseguito a mano
EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/60

Rimozione di opere in ferro, lguanghiere, grate, cancelli, ecc. coegy
l'accatastamento del materiale utilizzaleiteil carico del materiale di risustal
cassone di raccolta, esclusi il traspartdfiuto ed eventuali opere di igino
connesse.

EURO SEI/95

Rimozione di infissi interni @dterni di ogni specie, incluso mosteccieli,
telai, ecc. compreso il carico del mate di risulta sul cassone di racaplt

escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opdrgptistino connesse.
EURO TREDICI/10

Trasporto alle pubbliche discarideeComune in cui si eseguono dtaw nells

discarica del comprensorio di cui fartpail Comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbriatiissificabili non inquinanti provenienti
da lavori eseguiti allinterno del perinoedel centro edificato, per mezzag di

autocarri a cassone scarrabile, compilesolo del cassone, esclusi gli ondiri

conferimento a discarica.

- per ogni m3 di materiale trasportato misuratonsekzo
EURO VENTIUNO/80

Risanamento di strutture intelai@ecemento armato per ricostituzionala

malta copri ferro con conservazione deBazione originaria mediante:
asportazione della parte degradata dekstuzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una proféadthe consenta un riporto di malta d
almeno 1 cm di spessore; irruvidimedtlla superficie dell'intervento, anche

mediante bocciardatrice o altri mezzinielip per la creazione di asperit&idia 5

mm; asportazione della ruggine dell'armatiisuccessivo trattamento della stessa
con malta passivante; energica spazzolapga la pulitura della superficie

d'intervento e rifacimento del copri feron malta tixotropica antiritiro, avend

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di e
EURO NOVANTAOTTO/80

Risanamento di strutture intelaiateemento armato (esclusi i mursdstegna)

per ricostituzione della malta copri @ercon conservazione della sezipone
originaria mediante: asportazione dellatgpategradata del calcestruzzo con i

contorni dell'intervento tagliati verticalntere per una profondita che consenta

riporto di malta di almeno 1 cm sipessore; irruvidimento della superficie
dellintervento, anche mediante bocciardatric altri mezzi idonei, per |la

creazione di asperita di circa 5 masportazione della ruggine dellarmatura

successivo trattamento della stessa caltanpassivante; energica spazzolatura

per la pulitura della superficie d'intemto e rifacimento del copri ferro cuoalta
tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzame aopri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per ogmi successivo ai primi 2 con applicaeiah

rete elettrosaldata fissata mediante chaddiottofondo e quanto piu distanziata

dal supporto.

EURO QUARANTA/10 €/m2xcm

Perforazione a rotazione, ese@igtarizzontalmente che comunque indinat
qualsiasi altezza o profondita, compriésmleggio del macchinario ed ogni me

e magistero, per lunghezza complessivita deerforazione fino a 2,00 m e

diametro fino a 36 mm in muraturap@trame, mattoni, calcestruzzo e piega
taglio

€/cad.

€/m3

€/m2

€/m2

€/m3

€/m2

e

54,1D

556,40

13,1(

21,8(

98,8(]

40,1(
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EURO ZERO/79 €/cm 0,79

90| 21.7.8 Perforazione a rotazione, esegi@aorizzontalmente che comunque inclinata,
gualsiasi altezza o profondita, compriésmleggio del macchinario ed ogni e

e magistero, per lunghezza complessivita deerforazione oltre i 15,00 m e
diametro fino a 65 mm, in muraturgptitrame, mattoni, calcestruzzo e pielaa
taglio.
EURO UNO/34  €/cm 1,31

91| 21.7.9 Iniezioni di miscela di cemenipot42.5 R eseguita a pressione azmet
gruppo miscelatore, pompa, tubazione dndata, apparecchio di controllo| ed
accessori, compreso il lavaggio a pressie la fornitura del cemento compreso
nel prezzo I'approntamento e il piazzamento datlattrezzatura necessaria.
- per ogni 100 kg di cemento impiegato

EURO TRENTATRE/60 €/100Kg 33,6p
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ANO1

ANO2

ANO3

ANO4

ANO5

Voci Finitecon Analisi

Punto di collegamento di apparecasterno, realizzato con linea in tubaeia

vista dalla cassetta di derivazione meral locale, in tubi di materi
termoplastico autoestinguente del tipo dagi serie media resistenza

schiacciamento 750 N e in guaina spigatliflex per il collegamento alla teta
del corpo illuminante, del diametro estempari a mm 16; grado di protezi

ale
allo

minimo IP55, fili conduttori in rame moisolante EPR tipo FG7OR 1NT.

Compresi gli accessori di fissaggiogcleve, i raccordi, i collegamenti eleitrla
minuteria ed ogni altro onere, gli dirila sigillatura della parete conicsihe
cementizio con l'esclusione della perfaraei della parete esterna: condu
sezione 1,5 mm2

EURO TRENTAOTTO/9

Fornitura e posa in opera di caudtipolare antifurto tipo GR.4, guaimaPVC,

non propagante la fiamma, conduttorrame tipo flessibili, a norma CEI 2Bt
II, 450/750 V, marchio IMQ, posato passerella porta cavi o entro tubazeni

vista e/o sottotraccia, canali porta ca&gc, compresi i collegamenti, i capia

le fascette di fissaggio, i segna cavoogni altro onere: conduttori sezipne

2X0,5+4x0.22 mm?2

2

EURO TRE/44

Fornitura e posa in opera di caudtipolare antifurto tipo GR.4, guaimaPVC,
non propagante la fiamma, conduttorrame tipo flessibili, a norma CEIl 20

+2

II, 450/750 V, marchio IMQ, posato passerella porta cavi o entro tubazeni

vista e/o sottotraccia, canali porta ca&gc, compresi i collegamenti, i capia

le fascette di fissaggio, i segna cavagni altro onere: conduttori sezidx@.22

mm?2
EURO TRE/15

Cavo multipolare antifurto tipo GRgyaina in PVC, non propagante lanfiza,
conduttori in rame tipo flessibili, atmma CEI 20-22 Il, 450/750 V, marchiQ:
conduttori sezione 2x0,5+10x0.22 mm2

EURO TRE/89

Fornitura e posa in opera di et d'allarme a microprocessore telegiest
espandibile da 8 a 128 zone, disgeande a 32 caratteri retroilluminatoie

armadio metallico protetto contro l'apesture la rimozione ed idoneo

all'alloggiamento di batteria fino a 17 Ah (12 Vdc)

Doppio Bus 485 con protocollo proprietaper la gestione Integrata di tutti

Moduli di espansione e tecnologia AutetdiTM, possibilita di interfaccia
direttamente su Bus rivelatori e sirene.

Gestione di 8 partizioni/aree, suddividiliil 4 gruppi, 8 zone di base esjiaili
a 128 con moduli ingresso da 8 ozdfie cablati o Radio a 868MHz, gast
integrata di rivelatori da Soffitto pambienti Industriali Industrial LUNAR
rivelatori da esterno WatchOUT.

Gestione su bus di 8 sirene da esteompletamente supervisionate, 6 ustii

base (1 relé da 3A, 1 O.C. da 500 0.C. 100mA espandibili find@ Rele ¢

O.C., fino di 16 tastiere LED o LCOEino 16 inseritori di prossimita c

re

e

te

on

possibilita di inserimento per singolatz@one ed indicazione dello stato, 250

eventi in memoria espandibili a 99%nahtatore integrato 12V+1,5A espandi
fino a 8 moduli alimentazione da 12V-3A

Programmatore orario a 32 programmi reettiali con calendario e data ed
fino a 99 codici utente, Modem telefamiintegrato per la Teleassistenza
Telegestione remota in ambiente Windows.

Modulo ACM per connessione LAN con piagllo TCP/IP per lintegrazione

sistema e la gestione di Mappe grafiela gestione degli allarmi suRBceiver
modulo GSM/GPRS

Comunicatore Digitale integrato multiprotdootompatibile con SIA e Contg
ID, 3 numeri telefonici per Societa Ricezione Eventi (Vigilanza), fino a
Codici Impianto/Utente e 16 numeri teldfd con segnalazione dell'allarme

funzione "seguimi".

Modulo Vocale Interattivo per trasmissiomessaggi personalizzabili associg

bile

ora

del

act
12
con

one

ttori

€/cad

e la

iti a

€/m

€/m

€/m

3,4/

3,14

3,84
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ANOG6

ANO7

ANO8

ANO9

AN10

partizioni, zone, uscite e messaggio awendi indirizzo, guida vocale avanzata,
gestione vocale remota del sistema, acquisiziogk eeenti e verifica audio.
Controllo accessi integrato tramite modwliBus per la gestione di un magsili
16 lettori, 1000 utenti e memoria fino8000 eventi con gestione per grugi
utenti e/o fasce orarie.

Centrale protetta da sovraccarichi traniiteibili automatici e fusibili rapidi,
Omologata IMQ II° Livello. In opera cemesi gli sfridi, gli allacciamenti ai
sensori ed ogni altro onere e magispenodare I'opera completa, funzionan
perfetta regola d'arte.

EURO MILLEQUATTROCENTOVENTINOVE/4 €/cad
Fornitura e posa in opera dival®re a Doppia Tecnologia RK 81%enblogi
intelligente Copertura volumetrica regolabfleo a 15 metri con 9 barrier
tenda integrali. Certificato IMQ 2° livel In opera compresi gli sfridi,
allacciamenti ed ogni altro onere e istago per dare l'opera completa,
funzionante e a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/5 €/cad
Fornitura e posa in opera di atiot magnetico per installazioni a vista filo.
Cavo di uscita a 4 conduttori di 2uper antimanomissione. Campi potengati
applicazioni su serramenti metallici. Caoitere in alluminio pressofuso.
Distanza funzionale in aria libera 2hmTrappi antisvitamento. Certificato |
1° livello CEI 79-2. Sono compresi glicessori e ogni altro onere e magigpe
dare I'opera completa, funzionante ed a perfetfalaedell'arte.

EURO TRENTAOTTO/5 €/cad

Fornitura e posa in opera dirgrela esterno con flash lampeggiantste!@
brevettato ANTISCHIUMA ad alta sensibilijt ANTISHOCK contro gli urti
violenti (segnalazione allarme manomissioneemoria del lampeggiante e
controllo batteria; Programmazione suono teenporizzazione; lampada | al
tungsteno da 20 W ad alta luminos@cuito elettronico a tecnologia SMD
tropicalizzato; doppio tamper reed magmeaatiapertura e rimozione dal muro;
contenitore metallico con doppio copercinidamiera di acciaio e plexiglas#j v

Certificata IMQ Il Livello. Sono compregjli accessori e ogni altro oner
magistero per dare I'opera completa, funzionante ekfetta regola dell'arte.
EURO TRENTAOTTO/9

Fornitura e posa in opera di sirena eleitapiezoelettrica 4 coni certificata IMQ
Suono modulato
Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo
Certificata IMQ-Allarme
Tensione nominale di alimentazione 13Vcc +5%
Assorbimento normale 140mA
Livello di pressione sonora 109dB(A) @ 3mt
Frequenza fondamentale 3585Hz
Contenitore esterno ABS
Temperatura di funzionamento +5°C + +40°C
Sono compresi gli accessori e ognioalbnere e magistero per dare l'opera
completa, funzionante ed a perfetta regola dedl'art

EURO SESSANTA/9 €/cad
Fornitura e posa in opera didsa da 12 V. 15,0 Ah. Accumulat@metampon
ermetico a ricombinazione elettrolitica. nmosta da piastre di piomb
soluzione solforosa "Valve Regulated", esizh ermetico regolato da valvola
AGM VRLA. Voltaggio di ricarica da 138.3,80 Vcc. 1,80 A. Collegamenti
esterni tramite terminali polarizzati tifasto maschi da 5 mm. Contenitore ABS
Sono compresi gli accessori e ognioalhnere e magistero per dare l'opera
completa, funzionante ed a perfetta regola dedl'art

1.429,45

144,97

38,58

60,94
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EURO CINQUANTANOVE/57  €/cad 59,5
102| AN11 Fornitura e posa in opera didgagaQ-DIN 12 ASD IP 55, cablatofabbrica per

installazione fissa a parete, doppio aswnto, completo di: n.2 interruttori
automatici tipo C 1P+N 16A 230V PIA&Kn.1 interruttore automatico tipo €|3
16A 400V PI 6KA, n.1 presa IEC 3PB+T 16A 230V, n.1 presa UNEL 2P+T
16A 230V, n.1 presa IEC 3P+T 16A 400\Wjuadro deve essere certificatooa
marchio CE, completo di ogni oneremagistero per dare l'opera completa,
funzionante ed a perfetta regola dell'arte.

EURO QUATTROCENTOVENTISEI/4D  €/cad 4264

103] AN12 Fornitura e posa in opera dilattire di terra principale o nodo qupienziale
realizzato in cassetta materiale termojglast pareti lisce, completa di copé@ch
trasparente con grado di protezione I@bBensioni 190x140x70 mm mm,|in
opera a parete, compresi gli accessiofissaggio. Il collettore all'interncelta
scatola e costituito da: n.1 barraame dimensioni 180x20x5 mm con miniéno
fori filettati M6, n.2 distanziatori, niolatori completi, n.6 bulloni M6x3Bm e
relative viti di fissaggio per attestareconduttori di protezione, n.6 racdord
girevoli scatola-guaina spiralata diflex 2& mm. Sono compresi gli accessori e
ogni altro onere e magistero per daqgera completa, funzionante ed a ptfe
regola dell'arte.
EURO CENTOTRENTATRE/69 €/cad 133,46

104| AN13 Fornitura e messa in opera didgudi distribuzione componibili da ptree da
pavimento aventi le seguenti caratteristiche edteti

- struttura componibile;

- contenitore in plastica colore RAL 7035;

- pannelli frontali in plastica spessore minimb gim;

- verniciatura delle superficie dell'involucropolvere epossipoliestere;

- trattamento delle superficie metallictdgi supporti e della bulloneria
zincatura passivata;

Versione:

- con porta in vetro e kit per grado di proteziomaimo 1P44;

- dimensione (mm): 600x1000x175;

- con guide ad innesto rapido sui profili funzadin

- corrente nominale (In): fino 650A;

- tensione nominale di impiego (Ue): fino 690V;

- tensione nominale di isolamento (Ui): fino 1000V

- corrente nominale di cortocircuito condizionétx): 50kA;

- corrente nominale di picco (Ipk): 21kA;

Il quadro conforme alle Norme: CEIl 23-£N 60439-1, EN 61439-3 &€ composto
da:

n.1l supporto per morsettiera orizzontale
n.1 profilato DIN35 I=600mm

n.1 barra di terra I=600

n.4 ripartitore 1P 125A per guida DIN
n.1 kit 4 piastre fissaggio a muro

n.4 guida din 35 2 posizioni I=600

n.1 quadro 600x1000

n.1 porta vetro 600x1000

n.1 guarnizione IP44 o superiore

n.1 pannello plastica cieco 600x200

n.4 pannello plastica 24 din 600x200
Nel quadro, completo di pannelli antéri@ccessori necessari al montaggio, al
cablaggio e alla distribuzione, barrer&ame di adeguata sezione, barre DIN e
canaline pretagliate di opportune dimensiggggi-canalina, morsetti e quant'altro
occorra per averlo funzionale, dovranngseee installate le seguenti
apparecchiature:

n.12 Morsetto standard 4mmq

n.8 Morsetto standard 6mmq

n.10 Morsetto standard 10mmq

n.4 Morsetto standard 16mmq

n.1l Portafusibile sezionabile 3P+N 20A

n

~T
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n.3 Spia luminosa color rosso
n.1l Interruttore orario giornaliero riserva 1ano
n.2 Sezionatore accessoriabile 2 Poli 16A
n.3 Magnetototermico 1 Polo+N curva C 10A 6kA
n.l Magnetototermico 1 Polo+N curva C 6A 6kA
n.l1 Magnetototermico 4 Poli curva C 10A 10kA
n.2 Magnetototermico 4 Poli curva C 16A 10kA
n.2 Btdin100 - magnetot. 4 Poli curva C 20A 10kA
n.l Magnetototermico 4 Poli curva C 25A 10kA
n.1 Contattore 2NO 20A 230Vac
n.2 Btdin - mod.diff.tipo A 2 Poli 32A 30mA-2Mod
n.2 Modulo differenziale tipo AC 2 Poli 32A 30rZMod
n.2 Modulo differenziale tipo AC 4 Poli 32A 30rMod
n.1 Modulo differenziale tipo A 4 Poli 32A 300r2Mod
n.2 Modulo differenziale tipo AS 4 Poli 32A 308r2Mod
n.3 Fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A
n.1 Crepuscolare con sensore fotoelettrico sep@&30Vac
EURO CINQUEMILASESSANTACINQUE/73  €/cad 5.065,]f3
105| AN14 Fornitura e messa in opera dadiqa elettrico da parete in materiaelante
conforme alla norma CEIl 23-51, gradopditezione IP55, completo di portello
trasparente/fume, guide DIN, pannelli ciech forati, copri foro, barra
equipotenziale e morsettiera. Completaattificazione e schemi elettrici. Sono
compresi gli accessori di montaggiotdeghette di identificazione dei circudi
ogni altro onere 0 accessorio per dangera finita, funzionante e alla rkego
dell'arte: dimensione 12 moduli DIN
Nel quadro, completo di accessori necesdamontaggio, al cablaggio e alla
distribuzione e quantaltro occorra pererbb funzionale, dovranno essere
installate le seguenti apparecchiature:
n.1 magnetotermico 4 Poli curva C 32A 10kA
n.1 modulo diferenziale tipo AS 4 Poli 32A 1A-4Mod
EURO SETTECENTOVENTICINQUE/32  €/cad 725,82
106| AN15 Fornitura e posa in opera disetta morsettiera materiale termoplastiquaiget
lisce, completa di coperchio con gradd protezione IP55 dimensioni
190x140x70 mm mm, in opera a paretenpresi gli accessori di fissaggio.| La
scatola é costituito da: n.1 barra CANB 180 mm, n.2 distanziatori, nsBlatori
completi di viti di fissaggio, n.1 raadi girevoli scatola-guaina spiralata eiflda
40 mm, n.1 manicotto tubo scatolad@amm, n.5 morsetti tipo standard aibac
din fino a 35 mm2. Sono compresiagicessori e ogni altro onere e magsper
dare l'opera completa, funzionante ed a perfegialaedell'arte.
EURO CENTOTRENTASETTE/OR €/cad 137,02
107| AN16 Fornitura e posa in opera didguai distribuzione componibili da pare¢ da
pavimento aventi le seguenti caratteristiche edteti
- struttura componibile;
- contenitore in plastica colore RAL 7035;
- pannelli frontali in plastica spessore minimb gim;
- verniciatura delle superficie dell'involucropolvere epossipoliestere;
- trattamento delle superficie metallictigi supporti e della bulloneria| in
zincatura passivata;
Versione:
- con porta in vetro e kit per grado di proteziom@imo 1P44;
- dimensione (mm): 600x1000x175;
- con guide ad innesto rapido sui profili funzadin
- corrente nominale (In): fino 650A;
- tensione nominale di impiego (Ue): fino 690V;
- tensione nominale di isolamento (Ui): fino 1000V
- corrente nominale di cortocircuito condizionétx): 50KA,;
- corrente nominale di picco (Ipk): 21kA;
Il quadro conforme alle Norme: CEIl 23-£N 60439-1, EN 61439-3 &€ composto
da:
n.1 supporto per morsettiera orizzontale
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108

109

110

111

AN17

AN18

AN19

AN20

n.1 profilato DIN35 1=600mm

n.1 barra di terra I=600

n.4 ripartitore 1P 125A per guida DIN

n.1 kit 4 piastre fissaggio a muro

n.4 guida din 35 2 posizioni I=600

n.1l quadro 600x1000

n.1 porta vetro 600x1000

n.1l guarnizione IP44 o superiore

n.1 pannello plastica cieco 600x200

n.4 pannello plastica 24 din 600x200

Nel quadro, completo di pannelli antéri@ccessori necessari al montaggio, al

cablaggio e alla distribuzione, barrerame di adeguata sezione, barre DIN e

canaline pretagliate di opportune dimensimygi-canalina, morsetti e quant'altro

occorra per averlo funzionale, dovrann@seee installate le seguenti

apparecchiature:

n.12 Morsetto standard 4mmq

n.8 Morsetto standard 6mmq

n.2 Morsetto standard 10mmq

n.4 Morsetto standard 16mmq

n.1 Portafusibile sezionabile 3P+N 20A

n.3 Spia luminosa color rosso

n.l Interruttore orario giornaliero riserva 1ano

n.2 Sezionatore accessoriabile 2 Poli 16A

n.3 Magnetototermico 1 Polo+N curva C 10A 6kA

n.l Magnetototermico 1 Polo+N curva C 6A 6kA

n.l Magnetototermico 4 Poli curva C 10A 10kA

n.2 Magnetototermico 4 Poli curva C 16A 10kA

n.l Magnetototermico 4 Poli curva C 25A 10kA

n.2 Modulo differenziale tipo A 2 Poli 32A 30m2ZMod

n.1 Contattore 2NO 20A 230Vac

n.2 Modulo differenziale tipo AC 2 Poli 32A 30rMod

n.2 Modulo differenziale tipo AC 4 Poli 32A 30rZMod

n.1 Modulo differenziale tipo A 4 Poli 32A 300rr2Mod

n.3 Fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A

n.1 Crepuscolare con sensore fotoelettrico sep@&30Vac
EURO QUATTROMILADUECENTOVENTISETTE/S5  €/cad

Fornitura e collocazione di condrgton rame isolato con elastomero Sicue
etilempropilenico sotto guaina in PVC.amhio CE e di qualita IMQ|o
equivalente, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV ipeoa entro tubazione a parete|gia
predisposta a qualsiasi altezza e corop@scessori ed ogni altro onerg e
magistero per dare I'opera completa a perfettdaatjarte.
Sez. 4x1,5 mm2

EURO QUATTRO/51  €/m

Fornitura e collocazione di condrgton rame isolato con elastomero Sicie
etilempropilenico sotto guaina in PVC.amhio CE e di qualita IMQ|o
equivalente, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV ipeoa entro tubazione a parete|gia
predisposta a qualsiasi altezza e corop@scessori ed ogni altro onerg e
magistero per dare I'opera completa a perfettdaatjarte.
Sez. 7x1,5 mm2

EURO SEI/39 €/m

Fornitura e collocazione di condrgton rame isolato con elastomero Sict
etilempropilenico sotto guaina in PVC.amhio CE e di qualita IMQ|o
equivalente, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV ipesa entro tubazione gia predisposta a
qualsiasi altezza e compreso accessoognd altro onere e magistero peredar
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 3x1,5 mm2

EURO QUATTRO/1 €/m

Fornitura e posa in opera di armadio steadanoblocco IP65 in poliestere.
Caratteristiche tecniche: grado di proteeiolP 65 con porta frontale. colore

4.227 .4

4,5

6,31

4,14
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grigio Ral 7032; doppio isolamento; versi singole e doppie, da parete ¢ da
pavimento con zoccolo. costituiti da siegparti assemblate tra loro, realizzate
in poliestere rinforzato con fibra detko (processo di trasformazione SMC),
autoestinguente e a bassissimo contetiuédogeni; tetto integrale alla strugtur
porta frontale montata su robuste ceenieranticorodal (installabile su ambedue
lati dx e sx); chiusura porta mediant&niglia a scomparsa ad impronta
triangolare con tre punti di bloccoggisposizione interna per l'installaziorie d
pannelli, telai estraibili e di contropar fissaggio quadro a parete tramite
predisposizione sul fondo o con appogstaffe di fissaggio (art. 17863);
possibilita di installazione in ambierai maggior rischio in caso di incendio
(norma CEl 64-8 /7) e in ambienti AD- (norma CEl 64-2 IV edizioneg);
materiale autoestinguente secondo norm@®4JV-0; resistente agli urti 20 Jqule
rigidita dielettrica 12 kV/mm; inalteraitdl tra -40°C e +110°C; temperatura di
distorsione > 220°C;
resistenza agli agenti chimici ed atmisfe assorbimento acqua < 0,15%;
contenuto fibra di vetro 25%;
lunghezza fibra di vetro 25 mm. Dimensioni: 1200068860.

Nel quadro, completo di pannelli antéri@ccessori necessari al montaggio, al

cablaggio e alla distribuzione, barrer&ame di adeguata sezione, barre DIN e

canaline pretagliate di opportune dimensiggggi-canalina, morsetti e quant'altro

occorra per averlo funzionale, dovranngseee installate le seguenti

apparecchiature:

n.14 Morsetto standard 4mmq

n.l Supporto per morsettiera orizzontale

n.1 Profilato DIN35 1=800mm

n.1 Barra diterra I=800

n.4 Ripartitore 1P 125A per guida DIN

n.l Scaricatore sovratens 15kA 4P 230V

n.3 Fusibili - tipo F 10,3x38mm 32A

n.1 Portafusibile sezionabile 3P+N 32A

n.l Sezionatore accessoriabile 4 Poli 32A

n.l Magnetototermico 1 Polo+N curva C 10A 6kA

n.2 Magnetototermico 1 Polo+N curva C 6A 6kA

n.2 Magnetototermico 3 Poli curva D 6A 10kA

n.l Modulo differenziale tipo A 2 Poli 32A 30m2ZMod

n.1 Alimentatore 230/24 Vdc 250 VA

Il quadro dovra, inoltre, essere predispoper il montaggio di n.2 unita

teleinvertitrici e di n.1 unita periferica (PLC)

EURO TREMILAQUATTROCENTOTRE/17 €/cad 3.403,

112| AN21 Fornitura e posa in opera dieitelertitore per l'azionamento delle vadvol

motorizzate e la gestione da locattagemoto dello stato della valvoleerate le
seguenti caratteristiche tecniche: Conteairmontaggio rapido, fronte qua
da incasso secondo norme DIN 43700zasefiti per il fissaggio. Materiale
NORYL UL 94 V-0, utoestinguente. Dimensio96x96x179 . IP 55. C

dro,
in
DN

processore tipo ST Thomson. Uscite diggar la segnalazione a distanza dello

stato della valvola, di tipo Open Cotte. Ingressi digitali, di tipo "N",ep
l'acquisizione dei segnali provenienti ‘ddliatore elettrico e per l'attuaziore

comandi provenienti da remoto. Comandéres - nr.3 digital/input/outpout per

d

l'attuazione dei comandi: apri(AP), chi@i) e stop(ST) - nr.1 analog/input,

420 mA, per il posizionamento e/ont@dulazione della valvola teleattuata
funzioni di regolazione della portatagriesso potenziometrico, con zero e
liberamente tarabile e adattabile a qugle valore di resistenza potenziome

per
span
trica

in ? proveniente dall'attuatore in fumdo della posizione valvola. Usgita

analogica, 4+20 mA, per la trasmissiaalistanza del valore 0+100%, d
posizione valvola. Switch interno con Ziome di selezione della funzione "c
0 "senza autoritenuta" dei comandi digita uscita di apertura e chiusurarso
l'attuatore elettrico. Dislay a led caitiy per la visualizzazione locale d
posizione valvola. Segnalazione con lelbrati dello stato della valvola (apg
chiusa, anomalia, movimento in chiusuraavimento in apertura). Segnalazi
con led colorati dei comandi di attwews da remoto (apri, chiudi, stop).s@ati

ella
Onll

ella
rta
one

per lattuazione dei comandi da locale apri, chiudi, stop. Selettare

locale/remoto, per consentire l'attuaziateé comandi di apri, chiudi, stop

da
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113

114

115

116

117

118

119

AN22

AN23

AN24

AN101

AN102

AN103

AN104

locale o a distanza. Segnalazione @shdello stato di locale/remoto. St
potenza attraverso rele. Doppi morsettaldnentazione, ingresso/uscita, ve

[
rso

l'attuatore elettrico, per l'ottimizzaziordei cablaggi. Alimentazione 24Vdc

Assorbimento 100 mA, circa. Morsetti ae#iili, per il cablaggio dei segn
digitali ed analogici input/outpout
EURO DUEMILASETTECENTOSETTANTATRE/8

Per oneri di taratura attuatodivebe e sensori presenti nel sistematrodiati dal
quadro

EURO TRECENTOQUARANTACINQUE/38

Smontaggio, rimozione, tiro in altgrico sul mezzo di trasporto e sgs/g
scarico presso il magazzino del centwdo manutenzione "Olivo",
apparecchiature, con esclusione del solo trasporto.

EURO CINQUECENTOUNO/6

Trasporto di apparecchiature elettriche.
EURO ZERO/0017

Smontaggio, rimozione, tiro in altarico sul mezzo di trasporto ecessivag
scarico presso il magazzino del cewfirananutenzione "Olivo", di attrezzat
idrauliche, con esclusione del solo trasporto.

EURO ZERO/84

Trasporto di attrezzature idrauliche.
EURO ZERO/0017

Fornitura e posa in opera dvela a farfalla in ghisa sferoidale GBD, per

pressioni di esercizio PN16 bar, flangiatompresa l'esecuzione dei giun

flangia, la fornitura del materiale nesa$ e quanto altro occorre per dare

valvola perfettamente funzionante, esclusogiunto di
motorizzazione elettrica.
DN 900 mm

smontaggio e

EURO DICIOTTOMILAOTTOCENTOVENTIDUE/S(

Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso PN 16 per la
regolazione della portata, la riduzione e/o sostegno della pressione, corg

ali

P

i

ure

fi

la

ghisa sferoidale, meccanismo tipo biellmaowella in GS e acciaio inox,

otturatore in acciaio inox con guarnizan NBR fuori dal contatto direttorcil
flusso e sostituibile a valle senza stace il diffusore, protezione anticorras
interna ed esterna epossodica minimo 250 micron.

iv

La valvola €& prodotta in stabilimentar@eo certificato a norma 1SO 9001.UNI

EN 29001 ed e conforme alla norma EN 1074-5.

Costituita da:

- Corpo a sezione circolare in ghisa sferoid@eGJS-500-7 EN1563
- Otturatore a pistone in acciaio INOX AISI 304

- Guide di scorrimento in ottone OT 58 UNI 5705

- Comando
sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 acciaio INOX Al8D4

- Albero di manovra sempre in acciaio inox A420

- Manovra a mezzo di riduttore a vite senza fir@orizzabile

- Boccole di scorrimento dell'albero del sistema di manovra,
autolubrificante con tenute realizzate a mezzo @gRi

- Guarnizione di tenuta in nitrile dice NBR, bloccata sull'otturatore tram
ghiera in acciaio inox AISI304

- Ghiera di tenuta in acciaio inox AISI 304
- Volantino di manovra in acciaio stampato
- Rivestimento interno ed esterno calvgri epossidiche per uso alimenta
spessore min.250 micron - RAL 5005

- Scartamento secondo EN 558-1

- Flange di collegamento forate secondo ISO 7D@%EN 1092-2
- Collaudo secondo le norme ISO 5208.

Materiali interamente compatibili con l'aegpotabile, tra cui la conformita ¢

realizzato tramite meccanisnjmo tbiella-manovella in ghisa

in bronzo

ite

re

alla

€/cad

€/cad

B €/acorp

1 €/kg*kn

€/Kg

1 €/kg*kn

a

€/cad

o in

2.773,82

345,

501,68

0,00171

0,001711

18.822.3
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KTW-WRC-DGS e circolare n.102 del 02/12/1978

DN 150
EURO DUEMILAOTTANTAQUATTRO/71

Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso PN 16 per la
regolazione della portata, la riduzione e/o sostegno della pressione, corg

ghisa sferoidale, meccanismo tipo biellmaowella in GS e acciaio inox,

otturatore in acciaio inox con guarnizan NBR fuori dal contatto direttorcil
flusso e sostituibile a valle senza stace il diffusore, protezione anticorras
interna ed esterna epossodica minimo 250 micron.

La valvola € prodotta in stabilimentar@peo certificato a norma 1SO 9001.UNI

EN 29001 ed e conforme alla norma EN 1074-5.

Costituita da:

- Corpo a sezione circolare in ghisa sferoid@eGJS-500-7 EN1563
- Otturatore a pistone in acciaio INOX AISI 304

- Guide di scorrimento in ottone OT 58 UNI 5705

- Comando realizzato tramite meccanisnjoo tbiella-manovella in ghisa

sferoidale EN-GJS-500-7 EN 1563 acciaio INOX AlgD4
- Albero di manovra sempre in acciaio inox A420
- Manovra a mezzo di riduttore a vite senza fir@orizzabile

- Boccole di scorrimento dell'albero del sistema di manovra, in bronzo

autolubrificante con tenute realizzate a mezzo @gRi
- Guarnizione di tenuta in nitrile dice NBR, bloccata sull'otturatore tram
ghiera in acciaio inox AlISI304

- Ghiera di tenuta in acciaio inox AISI 304
- Volantino di manovra in acciaio stampato

- Rivestimento interno ed esterno cavgxi epossidiche per uso alimentare -

spessore min.250 micron - RAL 5005

- Scartamento secondo EN 558-1

- Flange di collegamento forate secondo ISO 7D@%EN 1092-2
- Collaudo secondo le norme ISO 5208.

Materiali interamente compatibili con l'aegpotabile, tra cui la conformita alla

KTW-WRC-DGS e circolare n.102 del 02/12/1978

DN 450
EURO QUINDICIMILAQUARANTACINQUE/67

Fornitura e posa in opera dingd di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangifiEingia di tenuta, guarnizione di ten
in EPDM, tiranteria completa lunga iociaio zincato, rivestimento interno
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,

verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore minimo

almeno pari a 150 micron - RAL 50@state su banco di prova idraulidauaa
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo
12266-1, flangiate dimensionate e foraecondo le norme EN1092-2
EN7005-2, da tirare in basso nella ganth manovra, posizionare correttam
e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN150

EURO CINQUECENTOQUATTORDICI/2

Fornitura e posa in opera dingp di smontaggio a tre flange insghsferoidal
GJS500, composto di tronchetti flangiéleingia di tenuta, guarnizione di ten
in EPDM, tiranteria completa lunga iociaio zincato, rivestimento interno
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma ISO8501-1:1998,
verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore mir
almeno pari a 150 micron - RAL 50@state su banco di prova idraulidauag
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo
12266-1, flangiate dimensionate e forawcondo le norme EN1092-2
EN7005-2, da tirare in basso nella gantk manovra, posizionare correttam
e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.

DN250
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EURO NOVECENTOSESSANTASETTE/76 €/cad

Fornitura e posa in opera dingd di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangifiEingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@io zincato, rivestimento interno|ed
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con

verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore min
almeno pari a 150 micron - RAL 50@state su banco di prova idraulidauaa
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo

12266-1, flangiate dimensionate e foraecondo le norme EN1092-2 |ed

EN7005-2, da tirare in basso nella ganth manovra, posizionare correttame
e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN300

EURO MILLEDUECENTOTRENTASEI/38

Fornitura e posa in opera dingp di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangiéleingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@&io zincato, rivestimento interno|ed
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con

verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore min
almeno pari a 150 micron - RAL 50@&state su banco di prova idraulidaung
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo

12266-1, flangiate dimensionate e forawcondo le norme EN1092-2 |ed

EN7005-2, da tirare in basso nella gantk manovra, posizionare correttame
e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN350

EURO MILLECINQUECENTOCINQUANTAOTTO/43

Fornitura e posa in opera dingd di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangifiEingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@io zincato, rivestimento interno|ed
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con

verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore min
almeno pari a 150 micron - RAL 50@state su banco di prova idraulidauaa
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo

12266-1, flangiate dimensionate e foraecondo le norme EN1092-2 |ed

EN7005-2, da tirare in basso nella ganth manovra, posizionare correttame
e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN450

EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTASETTE/12

D

Fornitura e posa in opera dingp di smontaggio a tre flange insghsferoidal

GJS500, composto di tronchetti flangiéleingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@&io zincato, rivestimento interno|ed
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con

verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore min
almeno pari a 150 micron - RAL 50@&state su banco di prova idraulidaung
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo

12266-1, flangiate dimensionate e forawcondo le norme EN1092-2 |ed

EN7005-2, da tirare in basso nella gantk manovra, posizionare correttame
e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN500

EURO DUEMILANOVECENTOVENTISETTE/33

Fornitura e posa in opera dingd di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangifiEingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@io zincato, rivestimento interno|ed
esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con

verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore min
almeno pari a 150 micron - RAL 50@state su banco di prova idraulidauaa

pressione pari a 1,5 volte la pressidnfunzionamento ammissibile secondo| EN
12266-1, flangiate dimensionate e foraecondo le norme EN1092-2 |ed

EN7005-2, da tirare in basso nella ganth manovra, posizionare correttame
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e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN600
EURO TREMILASETTECENTONOVE/41

Fornitura e posa in opera dingd di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangifiEingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@io zincato, rivestimento interno|ed

esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con
verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore minimo

almeno pari a 150 micron - RAL 50@state su banco di prova idraulidauaa
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo

e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN700
EURO QUATTROMILASETTECENTOOTTANTATRE/4Y

Fornitura e posa in opera dingp di smontaggio a tre flange insghsferoidale

GJS500, composto di tronchetti flangiéleingia di tenuta, guarnizione di tenuta
in EPDM, tiranteria completa lunga ioc@&io zincato, rivestimento interno|ed

esterno, previa sabbiatura di grado SA2&ondo la norma 1SO8501-1:1998,|con
verniciatura epossidica cotta in fornoedelvate temperature di spessore minimo

almeno pari a 150 micron - RAL 50@&state su banco di prova idraulidaung
pressione pari a 1,5 volte la pressidnfinzionamento ammissibile secondo

e bullonare alle flange della tubazione e dell'appehiautra idraulica.
DN900
EURO SEIMILASETTECENTOOTTANTASEI/19

Fornitura e posa in opera duatbre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coaip

di protezione termostatica incorporata irgata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro conterminali riportati a morsettiera. Seroizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hzor@ando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino corsgmie di innesto e dispositjvo
automatico di disinnesto. Nr. linteruttuorei segnalazione remgta
dell'inserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 ineafura e 1 in chiusura) con conthtfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti MANC.

Indicatore meccanico di posizione contirruquadrante. Trasmettitore posizione

potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) dmeatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in ralccalle EN60529. Temperatura ambiente

di esercizio -40°C +80°C.
DN900
EURO TREDICIMILACENTOTRENTANOVE/46

Fornitura e posa in opera duatbre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coaip

di protezione termostatica incorporata irgata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro conterminali riportati a morsettiera. Seroizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hzor@ando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino corsgmie di innesto e dispositjvo
automatico di disinnesto. Nr. 1linteruttuorei segnalazione remgta
dell'inserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 ineafura e 1 in chiusura) con conthtfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti MANC.

Indicatore meccanico di posizione contirruquadrante. Trasmettitore posizione

EN
12266-1, flangiate dimensionate e foraecondo le norme EN1092-2 |ed
EN7005-2, da tirare in basso nella ganth manovra, posizionare correttamente

EN
12266-1, flangiate dimensionate e forawcondo le norme EN1092-2 |ed
EN7005-2, da tirare in basso nella gantk manovra, posizionare correttamente
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potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) daeatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in raccalle EN60529. Temperatura ambiente

di esercizio -40°C +80°C.
DN700
EURO NOVEMILACENTONOVANTA/34

Fornitura e posa in opera duabre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coeatp

di protezione termostatica incorporata irzata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro conterminali riportati a morsettiera. Servizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 HzorGando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino codsgmie di innesto e dispositivo
automatico di disinnesto. Nr. 1linteruttuorei segnalazione remota
dellinserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 inaapura e 1 in chiusura) con conthitfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti NANC,

Indicatore meccanico di posizione contirruquadrante. Trasmettitore posizione

potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) daeatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in raccalle EN60529. Temperatura ambiente

di esercizio -40°C +80°C.
DN600

EURO SEIMILASETTECENTOTRENTASETTE/90  €/cad

Fornitura e posa in opera duabre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coetp

di protezione termostatica incorporata irzata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro conterminali riportati a morsettiera. Servizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hzor@ando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino codsgmie di innesto e dispositivo
automatico di disinnesto. Nr. 1linteruttuorei segnalazione remota
dellinserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 inaapura e 1 in chiusura) con conthitfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti NANC,

Indicatore meccanico di posizione contirruquadrante. Trasmettitore posizione

potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) deatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in raccalle EN60529. Temperatura ambiente

di esercizio -40°C +80°C.
DN500 e DN450
EURO CINQUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/0B

Fornitura e posa in opera duabre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coetp

di protezione termostatica incorporata irzata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro conterminali riportati a morsettiera. Servizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hzor@ando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino codsgmie di innesto e dispositivo
automatico di disinnesto. Nr. 1linteruttuorei segnalazione remota
dellinserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 inaapura e 1 in chiusura) con contbtfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti NANC,

Indicatore meccanico di posizione contirruquadrante. Trasmettitore posizione

potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) daeatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in raccalle EN60529. Temperatura ambiente
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di esercizio -40°C +80°C.
DN350
EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTADUE/44

Fornitura e posa in opera duatbre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coaip

di protezione termostatica incorporata irgata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro conterminali riportati a morsettiera. Seroizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hzor@ando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino corsgmie di innesto e dispositjvo
automatico di disinnesto. Nr. linteruttuorei segnalazione remgta
dell'inserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 ineafura e 1 in chiusura) con conthtfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti MANC.

Indicatore meccanico di posizione contirrugquadrante. Trasmettitore posizione

potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) dimneatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in ralocalle EN60529. Temperatura ambiente

di esercizio -40°C +80°C.
da DN300 a DN250
EURO QUATTROMILADUECENTOTREDICI/12

Fornitura e posa in opera duatbre elettrico su valvola a farfabaa fuso
completo di riduttore a vite senza fine.
Motore elettrico trifase a gabbia dbisttolo. Isolamento in Classe "F". Coaip

di protezione termostatica incorporata irgata a mezzo di Nr. 3 pasticche

bimetalliche, in serie tra loro cornterminali riportati a morsettiera. Seroizi
Classe A/B 60 avviamenti ora secondo UNI EN 15714-2

Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hzor@ando elettrico: servizio on-off. Comando
manuale di emergenza a volantino corsgmie di innesto e dispositjivo
automatico di disinnesto. Nr. linteruttuorei segnalazione remgta
dell'inserimento del comando manuale INinterruttore lampeggiante blinker. Nr.

2 interruttori di fine corsa (1 ineafura e 1 in chiusura) con conthtfi + NC
Nr. 2 limitatori di coppia (1 in apera e 1 in chiusura) con contatti MANC.

Indicatore meccanico di posizione contirruquadrante. Trasmettitore posizione

potenziometrico

Resistenza anticondensa (5-20 watt) dameatare esternamente (110-250V).
Protezione a tenuta stagna IP68 in ralocalle EN60529. Temperatura ambiente

di esercizio -40°C +80°C.
DN150
EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/15

Fornitura, installazione e collauticHardware per il Centro di Superig sara
composto come segue:

PC desktop avente le seguenti caratteristichedkerminime:
- Sistema operativo: Windows® 7 Home Premium 64

- Processore: Intel® Core™ i7-2600 3,4 GHz

- Chipset: Intel H67

- Funzioni speciali: Landing pad per dispositiviR)& 1394

- Memoria RAM: 8 GB di DDR3

- Slot per memoria: 4 DIMM

- Alloggiamenti unita esterne: 2 alloggenti per unita ottiche esterne
alloggiamenti per HDD interni

- Unita interne: HPE-531it: SATA 2 TBSATA 3 GB (7200 rpm) - HPE-521it:

SATA da 1 TB (7200 rpm) a 3G
- Unita dischi ottici: Masterizzatore DVRAM Double Layer con tecnolog
Lightscribe
- Grafica: NVIDIA GeForce GT 440 (B%- HPE-531it: NVIDIA GeForce GTX
460 (2 G)

- Schermo: Monitor Ultrasottile WLED retroillumiratiagonale 58,42 cm (23"
- Dispositivo di puntamento: Mouse ottico wireless
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- Tastiera: Tastiera wireless
- Interfaccia di rete: LAN Gigabit Ethernet 10/10000 integrata

- Tecnologie wireless: Wireless LAN 8QR.b/g/n - Tipo di alimentazione:

Alimentatore PFC CA 460W
- Stampante laser a colori, formato snte le seguenti caratteristiche tdwnic
Risoluzione di stampa: fino a 60000&ipi Stampa fino a 20 ppm a dolfimo a
20 ppm in bianco e neroVolume di gtammensile consigliato: da 75(
2.000Fino a 3 vassoi, con capacitaluhentazione di 550 fogliSingoli utesti
team di lavoro fino a 8 utenti in PMI

- Gruppo di continuita di adeguata potenza ed autoa

- Modem GPRS, comprensivo di software e programomazi

La fornitura ed installazione dovra essdata perfettamente funzionante in|sua

parte, completa di cavi USB, seriali o altro doeesscessitare.
EURO TREMILADUECENTOSESSANTANOVE/09

Fornitura, installazione e collaudioPiattaforma nativa per i sistemietgtivi
Windows a 32 bit.
Architettura basata sulle tecnologie DCOp&r sfruttare integralmente

tecnologica e performances.

Scada/HMI per Win32 Client/Server 32 bdtivo Programmazione ad Oggetti,

di semplice uso e prestazioni elevadtibrerie di simboli ed oggetti grafici

Tecnologia Power Template OPC Clie@egver OPC Data Access OPC Alarms

& Events Sinapsi, linguaggi visuale FDBasic Script comp. VBA™ |e

multithreading SoftLogic Integrata di tipStep5 Dialog Box Editor Menu
Editor. Gestione Allarmi con Emails, Sgleiag, Helps, ecc. Pieno supporto

tecnologia ActiveX Supporto OLE2, ODBCDPB, DAO/ADO, SQL. Supporto
Crystal Report™ Networking TCP/IP Client/Server M@ient ActiveX.

Pienamente compatibile agli standard Miofo$estione Modem Oggetti PID
integrati Cambio Lingua On-Line Ridondartdat Backup Gestione Statistiche
Eventi o Produzione Grafici e Foglildivoro tipo OpenOffice, Excel™ integrati
Cross Reference Debugger Integrato Ardbitet aperta con supporto a DLL

esterne e condivisione dati Supporto &El di Windows Ampia libreria
drivers.

La fornitura ed installazione dovra essdata perfettamente funzionante in|sua

parte, completa di cavi o altro dovesse necessitare
EURO VENTISETTEMILACENTOVENTIQUATTRO/75

Fornitura, installazione e collaudioPannello sinottico con struttura pote in
alluminio, di adeguate dimensioni, incoraio, sul quale dovra essere riportat
schema idraulico di tutto l'impianto Estra in PVC, con stampa a colao.

(o]

schema idraulico dovra essere suddivisozone, diversificando le stesse
attraverso l'uso di colori diversi. Dowr@ essere riportate attraverso simbpoli,

tutte le unita periferiche e le valvatetorizzate, corredate di led a ¢dori:
verde, rosso e giallo. Led verde: upigdiferica comunicazione attiva col Gent

di Supervisione - Valvola motorizzata @pe Led rosso: unita periferica
comunicazione non attiva col Centro Slipervisione - Valvola motorizzata

Chiusa.

Led giallo: unita periferica indicaziondi anomalia generale nel nodo| di
pertinenza - Valvola motorizzata in andeaCorredato inoltre di visualizzatori

digitali per l'indicazione istantanea digelli idrici delle vasche. La gestiorei

segnali sara attribuita ad una unitaifgeéca, idoneamente dimensionata,

collegata per via seriale RS232 al computer deli@ati Supervisione.
Il software del centro di controllo dawonsentire, oltre alla normale gestide

sinottico, anche operazioni di simulazigrex verificare talune avarie elettriche

dei componenti del pannello sinottico.
Compreso quant'altro necessario per dlapera perfettamente funzionante
regola d'arte.

EURO DIECIMILAQUATTROCENTOSETTANTAUNO/41

Fornitura, posa in opera e calawi quadro sinottico CSV. Il sisterPd.C

dovra avere una struttura modulare corijlencompletamente aperta, senza la

e
potenzialita del sistema operativo nepeito degli standards. Nella piattaforma
software vanno integrate tutte le funalda, per garantire omogeneita

€/cad

€/cad

€/cad

3.269,

27.12%

10.47/41
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necessita di utilizzare chassy (racklessjpllegamento tra PLC e schede ligca

avverra mediante connettori posti sulorefelle stesse ed il montaggio debma
composto sara su guida tipo DIN.

Il PLC dovra essere compatto, comprensivgprocessore multitask, nonché di

una seriale RS232 multiprotocollo DF1 |FWMuplex, DF1 Half Duplex
Master/Slave, Modem Radio DF1, DH-485,ddas RTU Master/Slave, ASCII,
DNP 3 Slave ed ancora di una pditeete Ethernet/IP, attraverso cui dessere
possibile upload/download di programmi, ewjsione e controllo 1/O.

L'archiviazione dei programmi e dati dessere garantita da una CompactFlash
rimuovibile frontalmente. Fino a 1,5 Mbmemoria utente. Capacita di gestione

I/O locali estesa fino a 30 modulil®. In grado di gestire fino a 8@nnessioni
remote (I/O o peer to peer) via rete.

Tutti i moduli di ingresso/uscita dovranrispondere alle seguenti caratteristiche
generali: avere sul frontale un LED sgignalazione dello stato di ogni singol

canale, avere modularita fino a 32 punti per i aéigtigitali 24 Vcc;
i moduli a 16 e 32 punti dovranrssere dotati di morsettiera rimovibile,moda
di poter essere sostituiti senza disctiareeil campo i moduli da 16 e@hti ed
i moduli speciali dovranno essere chiamr distinguibili per colore |e
chiaramente identificati da etichetta.
Compreso quant'altro necessario per dlapera perfettamente funzionante
regola d'arte.

EURO UNDICIMILACENTODICIOTTO/07

Fornitura, posa in opera e caltadi PLC per NODI di diramazione/ASCHE
di disconnessione; PLC+schede acquisiz 16 1/0-840-

Il sistema PLC dovra avere una strattorodulare componibile completamente

aperta, senza la necessita di utilizzheessy (rackless); il collegamentoRtaC e
schede locali avverra mediante connetfosti sul retro delle stesse ed
montaggio del sistema composto sara su guida tiplo D

Il PLC dovra essere compatto, comprensivgprocessore multitask, nonché di

una seriale RS232 multiprotocollo DF1 |FWMuplex, DF1 Half Duplex
Master/Slave, Modem Radio DF1, DH-485,ddas RTU Master/Slave, ASCII,
DNP 3 Slave ed ancora di una pditeete Ethernet/IP, attraverso cui dessere
possibile upload/download di programmi, ewjsione e controllo 1/O.

L'archiviazione dei programmi e dati dessere garantita da una CompactFlash
rimuovibile frontalmente. Fino a 1,5 Mbmemoria utente. Capacita di gestione

I/O locali estesa fino a 30 modulil. In grado di gestire fino a 8@nnessioni
remote (I/O o peer to peer) via rete.

Tutti i moduli di ingresso/uscita dovranrispondere alle seguenti caratteristiche
generali: avere sul frontale un LED sgignalazione dello stato di ogni singol

canale, avere modularita fino a 32 punti per i aéigtigitali 24 Vcc;
i moduli a 16 e 32 punti dovranrssere dotati di morsettiera rimovibile,moda
di poter essere sostituiti senza disctiareil campo i moduli da 16 e@hti ed
i moduli speciali dovranno essere chiamr distinguibili per colore |e
chiaramente identificati da etichetta.

Compresa la fornitura ed installazioneMtidem industriale per il collegamento

con la rete telefonica GPRS per comamiane dati tra le Postazioni Periferiehe

il Centro di Supervisione aventi le wegti caratteristiche: Dual Band, Velocita
2400-9600 bps, Trasmissione dati, Inteitac®S232, Alimentazione 12Vcc,
Omologato per trasmissioni in rete, Cgufabile via software, Antenna esterna
direttiva con cavi e accessori, Montaggigda DIN, Software per la gestione

automatica del collegamento con il centtio telecontrollo per l'utilizzo su
qualsiasi dispositivo dotato di porta seriale RS232
Compreso quant'altro necessario per dlapera perfettamente funzionante
regola d'arte.

EURO TREMILACINQUANTAUNO/69

Fornitura e posa in opera dashmettitore di livello, del tipo IM35 fane,

lunghezza della fune metri 8, a dilie diametro corpo 35 mm, compreso di
alimentatore display. Esecuzione IP68, taseinalogica 4+20 mA, 600 ohm
alimentazione a 12+30 Vdc, precisione 3%, Temperatura di lavoro -25

+120°C, compensazione 0,60°C.
Campo di misura da definire in base all'altezzéadedsca.

a

€/cad

€/cad

11.118,0

3.051,6
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Materiale custodia: acciaio inox AISI 316.

Attacco al processo: con sospensione a fune.

Materiale membrana di misura: acciaio AISI 316 L.

Materiale parti bagnate: AISI 316 L.

Completo di alimentatore-display.

E altresi compreso nel prezzo ogni eremagistero, ed il materiale diswono
(cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorremter fornire l'opera perfettamente
funzionante in ogni sua parte.

EURO DUEMILACINQUECENTOQUATTORDICI/89 €/cad

Fornitura e posa in opera dasmmettitore di pressione tipo I135P, we dili
diametro corpo 35 mm, compreso di atitatore display. Esecuzione IP65, uscita
analogica 4+20 mA, 600 ohm alimentaziae2+30 Vdc, precisione <0,3%.
Temperatura di lavoro -25 +120°C, compeime 0,60°C. Tipo di rilevazione:
pressione relativa. Campo di misura da definifage d'ordine.
Materiale custodia: acciaio inox AISI 31&ttacco al processo: filettato %2" gas
maschio.
Materiale membrana di misura: acciaio I1A3%6 L. Materiale parti bagnate: AlSI
316 L.
Connessioni  elettriche:  connettore PG9 DIM3650. Completo d
alimentatore-display.

E altresi compreso nel prezzo ogni eremagistero, ed il materiale diswono
(cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorremter fornire l'opera perfettamente
funzionante in ogni sua parte.

EURO DUEMILADICIASSETTE/69 €/cad

Corsi di istruzione per il peratmarticolati in: seminari per dirigentorsi per
utilizzatori, corsi per operatori di saleontrollo, corsi per addetti alla
manutenzione

EURO SETTEMILAQUATTROCENTOCINQUANTAOTTQ €/acorp

Fornitura e posa in opera dipgio di consegna aziendale idrocontaiixe100
PN 10, completo di saracinesca connettd manuale e lucchetto di DN 100 P
25 con attacchi flangiati, idoneo all'iegpo per acque irrigue grezze anche
salmastre e atto all'intercettazione fleéso ed alla misurazione dei volumi

erogati, fabbricato in nazioni appartenesita Comunita Europea da aziende
specializzate in possesso di certificazidhgualitd secondo 1SO9001 e 14001.
L'idrocontatore, avente diametro nominaldl1DO, sara realizzato con corpo

monoblocco in ghisa G25, ottenuto dsidme, dimensionato per una pressione
massima di esercizio di 10 bar e @rigi saldature, lunghezza massima
d'ingombro 430 mm, con attacco inferiflemgiato secondo UNI 2223 PN10.| La
bocca di uscita sara in grado di taspiun raccordo di consegna o uaagih,
entrambi orientabili a 360°, a secomth& il gruppo debba essere installa
posizione verticale o in linea. Le pant ghisa saranno protette internam
esternamente con verniciatura epoxy-poliest@rpolvere applicata a forn
200°C con spessore minimo di 150 micron.

Sul corpo monoblocco saranno alloggidistintamente ed in linea con il flusso
idrico:

1 - il contatore, di tipo a mulinelaperto tangenziale, atto alla contakbélzion
ed alla eventuale trasmissione dei volenoigati. La misura dei volumi defluiti

sara effettuata direttamente sullinterossb idrico con ampia area libera di
passaggio e sezione nominale DN100, daleconsentire il transito di solidj e
filamentosi. Il contatore dovra crearedite di carico trascurabili in relazio
diametro ed alla portata nominale. kacsione di misura dovra essere assi@ura
nelle effettive condizioni di esercizicjoé tenendo conto delle modalita di
installazione previste in progetto e @gqdiu gravose condizioni di funzionamento
con tolleranza non superiore al 2% ghertate nominali di esercizio. | |l

meccanismo di misura dovra essere totainestraibile senza richiedere| lo
smontaggio del corpo contatore dalla otiad sarda dotato di sistema| di
piombatura e fissato al corpo medidmt#ioneria in acciaio inox. Il mulinello

sard realizzato in materiali plastici isenti all'usura, collocato in posizione
tangenziale rispetto al flusso idricedaidale ad un asse principale di ziotae
realizzato in acciaio inox e disposttogonalmente alla direzione del flusBo.

o

2.514.4

2.017,6

7.800
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trascinamento tra mulinello e orologeaiaverra attraverso giunto magnetico |con
possibilita di rimozione dell'orologeria rcocontatore in pressione senza
fuoriuscite di acqua. L'orologeria sardipo asciutto, amovibile ed orientabde
360°, racchiusa in materiale plasticapeaente particolarmente robusto in grado
di resistere al gelo, incapsulata asgibne senza ricorso a sigillatura median
elettrosaldature o incollaggi, comunquealtoente esente da fenomeni| di
condensa. La lettura sara di tipo threton registrazione dei volumi erogati
espressa in metri cubi su quadrantevvyisto di tamburi numerati con
funzionamento a scatto e totalizzatore @fre di altezza apparente minima&d
mm, di cui l'ultima indicante le unitper il conteggio di almeno 9.999.99?;1
3

senza ritorno a zero. Il quadrante gawlire provvisto di un indicatore ftlisso

di lancette graduate per la letturatacedtei sottomultipli fino a 0,0025
L'orologeria sara dotata di guide aesto rapido, disposte perimetralmente| per
non invadere il quadrante e idonealbldfjgiamento contemporaneo di emettitore
d'impulsi di tipo a contatto reed & s®nsore optoelettronico per l'eventuale
integrazione di sistemi di lettura remotaorologeria sara alloggiata su una
basetta in materiale plastico a proteziatai fenomeni di corrosione e sara
racchiusa da una calotta protettiva dotati coperchietto di chiusura,
lucchettabile. Per agevolare le operaziinmanutenzione e installazione, agni
meccanismo di misura dovra riportare freacia indelebile, ottenuta di fusiame
per stampaggio, indicante la direzione del flusso.

2 - lidrovalvola, del tipo a membraah azione diretta con tenuta gomma-ioeta
e profilo a flusso avviato a riduziodelle turbolenze e delle perdite aliiao. L4
membrana sara in gomma naturale, rinfarzan telatura nylon interna, a sezjon
ellittica, non circolare, che eviti dafoezioni e assicuri la tenuta perfettehe
con pressioni in uscita nulle e dotata opportune nervature interne che
concorrano al ritorno in posizione dthiusura. La membrana sara trattenuta da
apposito coperchio in ghisa e debitamgmtdetta sul perimetro dello stesso da
uno speciale bordo che ne garantisczolmpleta protezione dai raggi U|V..
L'idrovalvola dovra operare correttameriépdrtura e chiusura lenta e graduale
del flusso, tale da non generare cdlpiiete pericolosi, assicurando la tehut
anche in presenza di basse pressiomisdicizio fino a 1,0 bar senza re@
allimpiego di molle o aste che conaar alla manovra. Il circuito idraulicd
comando valvola sara realizzato con tobacciaio inox e raccorderia in ot
protetto da filtro a sigaretta autopulemsente da manutenzione con corpo in
ottone e rete cestello in inox e totdi dispositivo a rubinetto a 3 \aeleva
dotato di lucchetto e chiave di chiasyrer impedire manovre di apertura e
chiusura da parte di personale non autorizzato.
I contatore e [lidrovalvola saranno gi@ti separatamente sul copro
dell'idrocontatore, in modo da consenfirdervento di manutenzione su una sola
componente funzionale e tali da nonhiedere lo smontaggio del corpo
monoblocco dalla condotta. L'idrocontatdmra assicurare ridottissime perdite
di carico, consentendo il transito dayportata nominale di 20 I/s con peaditd
di carico inferiore a 0,2 bar. Lalbukria del coperchio valvola e del natismag
contatore saranno in acciaio inox.difpo monoblocco dovra potersi adattale al
diverse esigenze di installazione, sia piosizione verticale che orizzontale,
mantenendo un ingombro ridotto. A tedepo l'idrocontatore dovra essere fornito
per installazione verticale con curvaaticordo in ghisa girevole ed orienabu
tutti i 360° e uscita da @4" dotaliasemigiunto rapido sferico maschio pér
mobili, o, alternativamente, per instaltag orizzontale, di flangia di raccordo
compatibile 1ISO PN10, anch'essa girevett orientabile a 360°, seconda le
necessita di installazione previste agetim. Ove richiesto, l'idrocontatore sara
altresi dotato di limitatore di portatd anello modulante, collocato all'intete
corpo monoblocco per evitarne manomissioni, atelahitazione di 5 0 10 I/s.
Il corpo monoblocco in ghisa sara dmtat tutta la sua lunghezza di alette
longitudinali di rinforzo ottenute di fiose, sulle quali trovera alloggiamento u
che protegga al suo interno tutte clemponenti funzionali suscettibili |di
manomissione o vandalismo, ad eccezioele cdmando manuale, che daqvra
essere operabile dall'esterno, e del rqundel di lettura del contatore. Il eajt
realizzato in acciaio inox, sara stabitteefissato al corpo mediante bullongria
inox, non smontabile dall'esterno, e saigillato da lucchetto a chiave con
cifratura unica.
L'apparecchiatura dovra essere protettasamico antigelo che ne assicuri il
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drenaggio durante i periodi di fermo impianto.
EURO MILLECENTOSETTANTAUNO/01 €/cad 1.171,(
146| AN303 Oneri di conferimento in discari€ifiuti da conferire in discarica coogto da
sfabbricidi provenienti da demolizioni ediepurati da materiali plastici e/o
metallici di qualunque tipo, nonché fidiaelettrici o simili, o anche rifiudi tipo
terreni non analizzati.
EURO OTTO/70 €/m3 8,7

)1

li 28/08/2012
IL PROGETTISTA




