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RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO IRRIGUO 
POZZILLO E CALCOLI IDRAULICI 

 

 

1. PREMESSA 
L’impianto irriguo alimentato dall’invaso Pozzillo, è stato realizzato negli anni 1963-64 

dal soppresso Consorzio di Bonifica “Gagliano C.to – Troina” con fondi della soppressa 

Cassa per il Mezzogiorno. 

Successivamente, nel 1985, è stato approvato un progetto generale di ristrutturazione 

dell’impianto originario, con il quale è stata ristrutturata l’intera rete di adduzione principale e 

circa il 70% della rete comiziale. 

Il completamento della ristrutturazione dell’intero impianto comporta un sostanziale 

cambiamento dello schema idraulico originario dell’impianto, in quanto vi saranno tre nuovi 

punti di consegna rispettivamente per la rete alta, media e bassa. 

I primi due punti di consegna, entrambi alimentati dalla diga Ancipa, sono costituiti per la 

rete alta da una vasca di compenso di capacità pari a circa 70.000 mc, posta a quota Q = 

360,00 m.s.m. e per la rete media da una vasca di disconnessione realizzata a quota Q=330,00 

m.s.m. Infine il terzo punto di consegna per la rete bassa è alimentato dalla diga Pozzillo e 

posto alla quota Q = 307,00 m.s.m. 

Le condotte in progetto, in attesa che vengano completati tutti i lavori di ristrutturazione 

delle reti comiziali previsti dal progetto generale, continueranno ad essere alimentate secondo 

lo schema idraulico originario, per cui il loro dimensionamento sarà calcolato con riferimento 

allo stato di funzionamento di previsione ma verificato anche per lo schema idraulico attuale. 

Per tale motivo vengono individuati dei punti di futuro sezionamento delle condotte, per il 

loro successivo funzionamento secondo il nuovo schema idraulico previsto dal progetto 

generale di ristrutturazione. 

 

 

 

2. SCHEMA IDRAULICO E DIMENSIONAMENTO DELLE CONDOTTE 
 

Le reti irrigue in progetto vengono calcolate secondo il nuovo schema idraulico previsto 

dal progetto generale di ristrutturazione e, quindi, verificate secondo l’attuale schema 

idraulico di funzionamento. 
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Tale progetto generale prevede che i tratti di condotte in progetto saranno alimentati, a 

gravità, attraverso le reti principali alta (quota consegna Q = 360,00 m.s.m.), media (quota 

consegna Q = 330,00 m.s.m.) e bassa (quota consegna Q = 307,00 m.s.m.) secondo lo schema 

idraulico riportato nell’elaborato grafico specifico allegato al progetto e di seguito 

sinteticamente riportato: 

- condotta comizio 3 alimentata dal nodo T della rete media 

- condotta comizio 4 alimentata dal nodo R della rete media 

- condotta comizio 5 alimentata dal nodo S della rete media 

- condotta comizio 6 alimentata dal nodo P della rete media 

- condotta comizio 7 alimentata dal nodo R della rete media 

- condotta comizio 9 alimentata dal nodo C della rete alta 

- condotta comizio 10 alimentata dal nodo D della rete media 

- condotta comizio 11 alimentata dal nodo C della rete alta 

- condotta comizio 21 alimentata dal nodo E della rete alta 

 

Il calcolo idraulico è stato eseguito per tubazioni in polietilene ad alta densità (P.E. 100) 

tipo sigma 80, prevedendo che sia possibile consegnare una portata di acqua pari a 14 l/sec in 

ciascuno di due idranti funzionanti contemporaneamente, con una pressione minima di 

consegna di circa 20 bar. 

Il dimensionamento della rete è stato calcolato utilizzando la formula di “Colebrook” ed i 

risultati sono riportati nella tabella allegata alla presente relazione, dove vengono indicate le 

caratteristiche delle condotte, la portata, le perdite di carico, il carico idrostatico ed il carico 

idrodinamico. 

Le dimensioni così calcolate per lo schema idraulico di previsione del progetto generale 

risultano tali da verificare il corretto funzionamento idraulico delle condotte anche secondo lo 

schema idraulico attuale, considerato che i valori ottenuti per diametri e pressioni sono 

corrispondenti a quelli delle condotte oggi regolarmente funzionanti. 
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